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1. บทนํา 
หนั ง สื อฉบั บนี้ เ ป นคูมือแนะนําการใชงานซอฟแวรระดบัพ้ืนฐาน “Easy Pack Ad for BHT-900” 
สํ าหรั บผลติภณัฑซรีีย BHT-900 
 

1.1. คุณลักษณะ 
คณุลักษณะของ “Easy Pack Ad for BHT-900” มีดงันี้ 
 
z ผลติภณัฑ BHT-900 มกีารตัง้คาเริ่มตนมาจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี้ 
ดงันั้นทานสามารถใชงานผลติภณัฑ BHT-900 ไดทนัทหีลังนําออกจากกลอง 
 
เก็บ track record : เพ่ิมเติมรหสัสนิคาและจํานวนเขาไปใ นระบบ และขอมูลทีเ่พ่ิมน้ันจะถกูบันทกึไวในไฟล 

“JISSEKI.CSV” 
ตรวจสอบ 1:1 : สองขอมูลจะถกูอานไปทีะขอมูล และนํามาตรวจสอบกัน 

ขอมูลทีอ่านและผลการตรวจสอบจะไมถูกบันทกึไว 
ตรวจสอบ1:n : การอานและตรวจสอบของขอมูลจะกถกูกระทําตอ เพียง 1 ขอมูลมาสเตอร 

ขอมูลทีอ่านและผลการตรวจสอบจะไมถูกบันทกึไว 
 

z เชื่อมตอ BHT-900 เขากับ PC (คอมพิวเตอร) ดวย USB เคเบิ้ล ใชฟงกชั่น drag & drop ของ Windows 
Explorer ในการเก็บบันทกึขอมูลของ track record ไปยงัโฟลเดอรที่ตองการ 

 
z เชื่อมตอ BHT เขากับ PC (คอมพิวเตอร) ดวย communication unit (CU-901 หรอื CU-921）ใชฟงกชัน่ 

drag&drop ของ Windows Explorer ผาน file transfer tool ในการเก็บบันทกึขอมูลของ track record 
ไปยังโฟลเดอรใดๆ 

 
z ทานสามารถแกไขงานที่ตัง้ไวเริ่มตนดานบนโดยใช Setting tool เฉพาะสําหรบั Easy Pack Ad for 

BHT-900 บน PC ได operation file ทีแ่กไขสามารถสงไปยัง BHT เพ่ือใชในการปฏบิัตงิานได 
ทานสามารถใช Setting tool ในการกําหนดงานขึ นใหมโดยอางอิงกับฟงกชั่นพ้ืนฐานคอื “เก็บ track 
record”, “ตรวจสอบ 1:1”, “ตรวจสอบ 1:n” 
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2. คิดตอสอบถาม 
2.1. วธิีตรวจสอบขอมูลลาสุด 

ทานสามารถตรวจสอบขอมูลลาสดุของ “Easy Pack Ad for BHT-900” ไดที ่URL นี ้
 
    http://www.denso-wave.com/
 
ลูกคาทีเ่คยซือ้สนิคาจากบรษัิท เดนโซ เวฟ 
สามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากหนาเวปไซตทีเ่ตรียมใหเฉพาะสําหรบัลูกคา 
โดยลงทะเบยีนไดจากลงิคตอไปนี้ 
 

    http://www.qbdirect.net/

 

 

http://www.denso-wave.com/
http://www.qbdirect.net/
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3. ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑ 
3.1. ความพรอมของ PC 

ในการใชงาน “Easy Pack Ad for BHT-900” โปรดเตรยีมความพรอมของ PC ตามรายการตอไปนี้ 
 

OS 
Windows XP (Ver.32bit)※1, Windows Vista (Ver.32bit) 
Windows 7 (Ver.32bit / Ver.64bit) 

.NET .NET Framework 2.0 SP2 เปนตนไป 
 

※ ตรวจสอบขอม ูลระบบ OS ทีร่องรับลาสดุไดทีเ่วปไซตบรษัิท 
※1. กรณีทีต่องการ transfer ไฟลไปยงั BHT โดยการเชือ่มตอสาย USB เขากับ BHT และ PC 
โดยตรง จําเปนตองใช Windows Media Player เวอรชั่น11 ลงมา 

 
ในการ Transfer ไฟลระหวาง BHT และ PC จําเปนตองใชฮารดแวรตอไปนี  
 
ฮารดแวรของ PC USB พอรท (※2) หรอื RS-232C COM พอรท (※3) 

สายเคเบิล้ 
USB เคเบิ้ล (USB(A) ตวัผู－USB(mini-B)ตวัผู)(※2) 
หรอื RS-232C เคเบิ้ล (9 pin ครอสเคเบิ้ล) (※3) 

communication unit CU-901(RS-232C) 
CU-921(USB) 

 
※2. จําเปนตองใชสําหรบัการเชื่อมตอ BHT และ PC โดยตรงดวย USB เคเบ้ิล หรอืเชื่อมตอดวย 
communication unit (CU-921) 

※3. จําเปนตองใชสําหรบั communication unit (CU-901) 

3.2. โครงสรางของผลติภัณฑและการปฏิบัติงาน 

“Easy Pack Ad for BHT-900” มีโครงสรางของผลติภณัฑดงันี้ 
 
ช่ือไฟล ระบบทีใ่

ช 
รายละเอ ียด คําอธบิาย 

EzAdMain.pd4 BHT แอพพลิเคชั่นสํา
หรับการ 
ปฏิบัติงาน 
(operating 
application) 

แอพพลเิคชั่นสําหรบั BHT 
ซึ่งอานขอมูลการปฏบิัตงิานคาตัง้ตนและขอมูลทีผู่ใชไดตั้ง
คาไว และปฏบิัตงิานตามทีกํ่านดได※4 
(ตดิตั้งไวใน BHT-900 จากโรงงาน) 

EzAdUpdt.pd4 BHT แอพพลิเคชั่นสํา
หรับอัพเดท 
(updating 
application) 

แอพพลเิคชั่นสําหรบั BHT ใชสําหรบัอัพเดท 
แอพพลเิคชั่นการปฏบิัตงิาน, Configuration file 
และไฟลตั้งคาการปฏบิัตงิาน 
(ตดิตั้งไวใน BHT-900 จากโรงงาน) 

EzAdMain.cfg BHT Configuration 
file 
 

ไฟลทีไ่ดบันทกึขอม ูลจําเพาะ เชน key guidance ทีใ่ชกับ 
แอพพลเิคชั่นสําหรบัสําหรบัการปฏบิัตงิาน เปนตน 
(ผูใชไมสามารถแกไขได) 
(ตดิตั้งไวใน BHT-900 จากโรงงาน) 

EzAdData.dat PC 
BHT 

ไฟลการปฏิบัติงา
น 

ไฟลทีผู่ใชไดสรางและบนัทึกขอมูลการปฏบิัตงิานไวโดย 
ใช setting tool ซึ งใชงานโดยยายไปยัง BHT 

EzAdSetting.e
xe 

PC Setting tool 
สําหรับ Easy 
Pack Ad  
for BHT-900 

tool สําหรบัแกไขคาตัง้ตนของการปฏบิัตงิานตัง้แตออก 
จากโรงงาน หรอืกําหนดการปฏบิัติงานใหม  

EzAdTrans.exe PC File transfer 
tool สําหรับ 
Easy Pack Ad  

tool ทีใ่ชในการยาย track record ทีเ่ก็บมาบน BHT 
ไปยัง PC หรอืยาย operation file ไปยัง BHT 

※ 4. ปที่ใช operating application ใน Easy Pack Ad for BHT-900 เปนปครสิตศกัราช 
กรุณาตัง้คาวนัทีใ่น BHT ใหเปนปครสิตศกัราช 



■กรณีเชื่อมตอ BHT และ PC ดวย CU-901(RS-232C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operation file 
(EzAdData.dat) 

[setting tool] 

[file transfer tool]
]

config file 
(EzAdMain.cfg） 

operating 
application 

Updating 
application 
(EzAdUpdt.pd4) 

 

[BHT] 

Track record 
(.csv） 

operation file 
(EzAdData.dat) 

 

[Explorer] 

※ตอไดดวย CU1 ตวั 
 

■กรณีเชื่อมตอ BHT และ PC ดวย CU-921(USB) 
 

Operation file 
(EzAdData.dat) 

[setting tool] 

[file transfer tool] 

config file 
(EzAdMain.cfg） 

operating 
application 

Updating 
application 
(EzAdUpdt.pd4) 

 

[BHT] 

Track record 
(.csv） 

operation file 
(EzAdData.dat) 

 

[Explorer] 

※ตอไดดวย CU1 ตวั

Active USB-COM Port Driver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■กรณีเชื่อมตอ BHT และ PC ดวย USB เคเบิ้ล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation file 
 (EzAdData.dat) 

[setting tool] 

config file 
(EzAdMain.cfg） 

operating 
application 

Updating 
application 
(EzAdUpdt.pd4) 

[BHT] 

Track record 
（.csv） 

Operation file
 (EzAdData.dat) 

 

[Explorer] 
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4. เตรยีมการใชงาน 
วิธีการใชงาน “Pack Ad for BHT-900” มลีําดบัดังนี้ 
 
 เร่ิมการเตรียม

【STEP1】เตรยีม BHT-900

【STEP2】วิธีใชการปฏิบัติงานคาตั้งตน
・ เก็บขอมูล 
・ ตรวจสอบ 1:1 
・ ตรวจสอบ 1:n 

ทดลองใชการปฏิบัติ
งานคาตั งตนหรือไม 

ใช

ไม 

【STEP4】วิธีใช tool ตั้งคา

・ แกไขการปฏิบัติงานหรือไม 
・ กําหนดการปฏิบัติงานขึ้นใหมห

รือไม

ใช

・ แกไขวิธีการยายไฟลหรือไม 
ไม 

ไม 

จบการเตรียม

ใช

【STEP5】วิธีใช tool ยายไฟล

【STEP3】ตดิตั้ง tool ลงใน PC

・ แกไขการปฏิบัติงานหรือไม 
・ กําหนดการปฏิบัติงานขึ้นใหมหรือไม 
・ แกไขวิธีการยายไฟลหรือไม 

ใช

ไม 
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4.1. 【STEP1】การเตรยีมการใช BHT-900 

โปรดศกึษาวิธีการเปดเครือ่งตามทีร่ะบุไวในคําแนะนําการใช BHT-900 หรอืคูมอืการใช 
การเตรยีมการใช BHT มีลําดบัดงันี้ 
 
 

เริ่มการเตรยีม BHT

นํา BHT ออกจากกลอง

ใสแบตเตอรีล่งใน BHT

ใชแบตเตอรีช่นดิใด
ถานไฟฉายอัลคาไลน 

※หนัทิศข้ัวแบตเตอรีใ่ห
ถกูตอง 

จบการเตรยีม BHT

eneloop

ชารจ eneloop
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4.2. 【STEP2】วธิีใช default operation  

4.2.1. ตั้งแตเปดเครือ่งครัง้แรกจนถงึ operation menu 
 
■เปด operating application 
วิธีการเปด “Easy Pack Ad for BHT-900” ในครัง้แรก มข้ัีนตอนดงันี้ 
 
ขัน้ตอน 
(1) กดปุมพาวเวอร เพ่ือเปดเครื่อง BHT 

 
หนาจอจะแสดงดงันี้ (※1) 

 
 

(2) ตัง้คาวันทีแ่ละเวลาโดยใชปุมตวัเลข 
 
Point 
ตวัเลขปใช 2 หลกัสุดทายของปค.ศ. 
เวลาแสดงคาดวยระบบ 24 ชม.  

ปุมตวั 
เลข 

 

 

 
 

(3) กดปุม ENTER 
เพ่ือยืนยนัการตัง้คาวันทีแ่ละเวลา 

[ENT] หลงัยืนยนัตั้งคาวันทีแ่ละเวลาแลวหนาจอ 
จะแสดงดงันี้ 
 

 
 

(4) กดเลข [1] เพ่ือเลือก “1. Easy Pack Ad” 
บนหนาจอ แลวกดปุม ENTER 

[1] 
[ENT]

 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(5) กดปุมสแกน เพ่ือเปด “Easy Pack Ad for 
BHT-900” 
 

Point 
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สามารถเปด “Easy Pack Ad for 
BHT-900” ดวยการกดปุม [M1] 
หรอืกดปุมสแกน 
แตหากเปดดวยการกดปุม [M1] 
ในการเปดครัง้ตอไปหนาจอจะไมแสดง 
ตามขอ (4) (หากเปดดวยปุมสแกน ในการ
เปดคร ังตอไปจะแสดงหนาจอตามขอ (4) 
อีกครัง้) กดปุม [M2] เพ่ือปดสวทิช 

 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
หลงัจากที ่Easy Pack Ad for BHT-900 
อานขอมูลเสรจ็สิน้ หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

 
※1. หากมกีารตัง้คาวันทีแ่ละเวลาแลว จะแสดงหนาจอตามขอ (3)  

SCAN



 
■แสดงไกดการคยี 
ในการใช operating application กดปุม [F1] เพ่ือแสดงไกดการคยี จะชวยใหใชงานไดงายข้ึน 
เม่ือไมรูคยีการใชงาน 
 
หากตองการใหแสดงขอมูลทัง้หมด กด [F5], [F6] เพ่ือ scroll เลื่อนหนาจอ 
กดปุม [M2] เพ่ือออกจากไกดการคยีและกลับไปทีห่นากอนหนา 

 
ตวัอยาง) ไกดการคยีสําหรบัหนาoperation menu 
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4.2.2. การเกบ็ขอมลู track record 
 

4.2.2.1. ขัน้ตอนการเกบ็ขอมลู 
■การเก็บขอมูล 
การเก็บขอมูลใน operation ของการเก็บ track record มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด“Easy Pack Ad for BHT-900”  หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดเลข [1] เพ่ือเลือก [1.เก็บtrack 
record] บนหนาจอ แลวกดปุม 
ENTER 

[1] 
[ENT] 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
Point
หากมกีารใชงาน track record ดวยงานอืน่ 
เครือ่งจะแสดงหนาจอเตอืนดังนี้ 
ขณะทีแ่สดงหนาจอเตอืนไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอรจะดงัข้ึน 
“ปดปดปดปด” 

 
หลงัจากทีเ่คลื่อนยาย track record ไปยงั 
PC ไฟลนี้จะถกูลบ และเปดใชงานไดอีกครั้ง 
 

(3) กดปุมสแกน เพ่ืออานรหสับารโคด 
ในการกรอกรหสัสนิคา 
โดยเครือ่งจะกรอกอัตโินมัติจากคาที่
อานได 
ตวัอยาง ： รหสับารโคด 
“4912345678904” 
 
Point 
สามารถใชปุมตวัเลขในการปอนขอมู
ลรหสัสนิคา แลวกดปุม ENTER 
เพ่ือยืนยนั  

 หลงัยืนยนัการกรอกขอมูล หนาจอจะ 
แสดงดงันี้ 

 
Point
ขณะยนืยันการกรอกขอมูล ไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอรจะ 
ดงัข้ึนเปนเสียงสงู “ปด” 
หากขอมูลทีก่รอกไมสมบรูณไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอร 
จะดงัข้ึนเปนเสียงต่ํา “ปดปดปด” 
 

(4) กรอกขอมูลจํานวนสนิคาดวยปุม 
ตวัเลข แลวกดปุม ENTER เพ่ือยืนยนั
ตวัอยาง：20 

[2] 
[0] 

SCAN

หลงัยืนยนัการกรอกขอมูล 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

[ENT] 
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(5) กดปุม ENTER 

ในการกรอกขอมูลรหสัและจาํนวนสนิค
าในรายการตอไป 
 
Point 
กอนกดปุม ENTERทานสามารถตรวจ 
ดขูอมูลรหสัสนิคาและจํานวนไดโดย 
กดปุมทศิทาง (ปุม [F5], ปุม [F6]) 
และสามารถทําการแกไขได 
หลงัจากยนืยันขอมูลแลวยอนกลับไป 
หนาจอขอ (4) แลวกดปุม ENTER 
 
Point 
ขอมูลวันทีจ่ะถกูเพ่ิมเขามาโดยอัตโนมั
ต ิฟอรแมทขอมูลเป ็นดงันี้ 
"ป เดือน วัน (yymmdd)", 
"รหสัสนิคา", "จํานวน" 
(ตวัอยาง) 
"100824","4912345678904","20" 
 

[ENT] หลงักดปุม ENTER หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

ทําซ้ําขอ (3)-(5) เพ่ือเก็บ track record เพ่ิม 

 
Point
ขณะยนืยันการกรอกขอมูล ไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอรจะ 
ดงัข้ึนเปนเสียงสงู “ปดปด” 
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■ลบรายการขอมูล 
ภายหลงัจากทีย่นืยันการกรอกขอมูลแลว สามารถลบรายการขอมูลกอนหนาได 
การลบรายการขอมูลมีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) หลงัจากทีย่ืนยนัการกรอกขอมูล 

หากเมนูบนหนาจอแสดง 
“ลบรายการขอมูล” ทานสามารถลบ 

  

รายการขอมูลกอนหนาได 
(ทนัทหีลังจากเริ่มปฏบิัติงาน จะยงัไม 
แสดงรายการ “ลบรายการขอมูล” 
จะแสดงหลงัจากทีม่ีการเก็บขอมูลแลว 
และเมนกูารลบจะยงัไมแสดงทนัที 
หลงัจากการลบขอมูล)  

 
 

(2) กดปุม [M1] 
 

[M1] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) หากตองการลบรายการขอมูลกอนหนา 
กดปุม [M1] 
 

[M1] รายการขอมูลถูกลบ หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
Point
หลงัจากทีล่บรายการขอมูลเสรจ็สิน้ ไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอร 
จะดงัข้ึนเปนเสียงสงู “ปดปด” 
 

 หากตองการยกเลิกการลบรายการขอมูล 
กดปุม [M2] 

[M2] หากการลบรายการขอมูลถกูยกเลิก 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(4) หลงัจากลบรายการขอมูลแลวกดปุม 
[M2]  
 

[M2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
Point
รายการขอมูลบนหนาจอจะลดลง 
ทนัทีหลงัการลบรายการขอมูล 
บนหนาจอจะไมแสดง “ลบรายการขอมูล”  

 
 

■กลบัไปยัง operation menu 
ระหวางการปฏบิัตงิาน กดปุม [M2] จะกลบัไปยงั operation menu 
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4.2.2.2. การเกบ็ขอมลู track record 
การเก็บขอมูล track recordจาก BHT สู PC มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900” 

 
Point 
ขณะเก็บรวบรวมผล สามารถกดปุม 
[M2] เพ่ือกลับไปที ่operation menu 
 

 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดปุม [M1] [M1] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) เชื่อมตอ BHTและ PC ดวย USB เคเบิ้ล
 
Point 
สามารถเชือ่มตอไดดวย 
communication unit 
กรณีทีใ่ช communication unit 
จะตองตดิตัง้แอพพลิเคชัน่บน PC 
อางอิงวิธีการตดิตัง้บน PC จาก
【STEP3】[การตดิตัง้แอพพลิเคชัน่บน 
PC] 
 

 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 

(4) folder จะแสดงขึ้นมาบน PC 
คดัลอกไฟล "JISSEKI.CSV" จาก 
folder นี้ 
 

  

 
 
 

12 
 



4.2.3. การตรวจสอบ 1:1 
 

4.2.3.1. ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 1:1 มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900”  หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดเลข [2] เพ่ือเลือก [2. ตรวจสอบ 1:1] 
บนหนาจอ แลวกดปุม ENTER 

[2] 
[ENT]

หนาจอสําหรบักรอกขอมูลมาสเตอรแสดงดงันี้

 
 

(3) กดปุมสแกนแลวอานรหสับารโคดเพ่ือ 
กรอกขอมูลมาสเตอร 
ขอมูลจะถกูบันท ึกโดยอัตโนมตั ิ
ตวัอยาง：รหสับารโคด  

“4912345678904”  

 หลงัยืนยนัการกรอกขอมูล หนาจอ 
จะแสดงดงันี้ 

 
 Point 
ขณะยนืยันการกรอกขอมูล ไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอรจะ 
ดงัข้ึนเปนเสียงสงู“ปด” 
หากขอมูลทีก่รอกไมสมบรูณไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอรจะดงัข้ึน 
เปนเสียงต่ํา“ปดปด” 
 

SCAN

13 
 



 
(4) กดปุมสแกนแลวอานรหสับารโคด  

หากเปรยีบเทียบกับขอมูลมาสเตอรแลวข
อมูลตรงกันจะแสดงขอความ 
“ผลตรวจสอบ OK” 
หากไมตรงกนัจะแสดงขอความ 
“ผลตรวจสอบ NG” 
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Point 
ขอมูลทีอ่านและผลตรวจสอบจะไมถูกบัน
ทกึไว 
 

 หากผลการเปรยีบเทยีบ OK หนาจอ 
จะแสดงดงันี้ 

 
Point
ไฟ LED สีฟาจะสวางข้ึน และเสยีงบูซเซอร 
จะดงัข้ึนเปนเสียงสงูยาว“ปด...” 
 
Point 
หากผลการเปรยีบเทยีบNGไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอร 
จะดงัข้ึนเปนเสียงต่ํา รองตอเน่ือง 
“ปด...ปด...ปด...” 

 
กดปุม [M2] เสยีงบซูเซอรจะหยดุ 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
 
ทําซ้ําขอ (3)-(4) ในการตรวจสอบ 1:1 

 
(5) 

กดปุม [M2] เพ่ือกลับสู operation 
menu 

[M2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 

SCAN

 
 
 
 



4.2.4. การตรวจสอบ 1:n 
 

4.2.4.1. ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
การตรวจสอบ 1: n มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900”  หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดเลข [3] เพ่ือเลือก [2.ตรวจสอบ 1:n] 
บนหนาจอ แลวกดปุม ENTER 

[3] 
[ENT]

หนาจอสําหรบักรอกขอมูลมาสเตอรแสดง 
ดงันี้ 

 
 

(3) กดปุมสแกนแลวอานรหสับารโคดเพ่ือกรอ
กขอมูลมาสเตอร 
ขอมูลจะถกูบันทกึโดยอัตโนมตั ิ
ตวัอยาง ：

รหสับารโคด ”4912345678904”  

 หลงัยืนยนัการกรอกขอมูล 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
Point 
ขณะยนืยันการกรอกขอมูล ไฟ LED สีฟา 
จะสวางข้ึน และเสยีงบูซเซอรจะดงัข้ึนเปน 
เสียงสงู“ปด” 
หากขอมูลทีก่รอกไมสมบรูณไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอร 
จะดงัข้ึนเปน เสยีงต่ํา“ปดปด” 
 

SCAN

15 
 



 
(4) กดปุมสแกนแลวอานรหสับารโคด  

หากเปรยีบเทียบกับขอมูลมาสเตอรแลวขอมู
ลตรงกันจะแสดงขอความ “ผลตรวจสอบ 
OK”  
หากไมตรงกนัจะแสดงขอความ“ผลตรวจ 
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สอบ NG” 
 
Point 
ขอมูลทีอ่านและผลตรวจสอบจะไมถูกบัน 
ทกึไว 
 

 หากผลการเปรยีบเทยีบ OK 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
Point
ไฟ LED สีฟาจะสวางข้ึน 
และเสยีงบซูเซอรจะดงัข้ึนเปนเสียงสงู 
ยาว“ปด...” 
 
Point
หากผลการเปรยีบเทยีบNGไฟ LED 
สีแดงจะสวางข้ึน และเสยีงบซูเซอร 
จะดงัข้ึนเปนเสียงต่ํา รองตอเน่ือง 
“ปด...ปด...ปด...” 

 
กดปุม [M2] เสยีงบซูเซอรจะหยดุ 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
ทําซ้ําขอ (4) ในการตรวจสอบ 1:n  

(5) กดปุม [M1] เพ่ือกรอกขอมูลมาสเตอร [M1] หนาจอสําหรบักรอกขอมูลมาสเตอรแสด
งดงันี้ 

 

SCAN

 
(6) กดปุม [M2] เพ่ือกลับสู operation menu [M2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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4.3. 【STEP3】ตดิตั้ง tool บน PC 

เปดโปรแกรม “SETUP.EXE” แลวทําการตดิตัง้ตามคําแนะนําบนหนาจอ 
 

ขอควรระวงั: ในการตดิตัง้โปรแกรม จําเปนตองล็อกอินผูใชที่มีสทิธิ ์Administrator 
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับสทิธิ์ของ Windows ไดทีเ่วปไซตของ Microsoft

 
วิธีตดิตัง้โปรแกรม ม ี2 วิธีดังน้ี 

z ตดิตัง้อัตโนมัต ิ(สําหรบัผูเริม่ตนใช, แนะนําใหใช) 
z ตดิตัง้รายโปรแกรม (สําหรบัผูมีประสบการณ) 

 
โปรดตดิตัง้โปรแกรมตามขัน้ตอนตอไปนี้  
 
ขอควรระวงั: โปรดอางอิงวิธีการลบโปรแกรมบน PC จาก“ลบโปรแกรม” 

 
 
 
 



4.3.1. ติดตัง้อ ัตโนมัติ (สําหรบัผูเริม่ตน [แนะนํา]) 
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เชื่อมตอ CU กับ PC 

เร่ิมการติดต้ังอัตโนมติั

วิธีสื่อสาร?
เช่ือมตอ CU-921 และ PC ดวยUSBเคเบิ้ล เช่ือมตอ CU-901 และ PC ดวย RS-232C เคเบิ้ล

เช่ือมตอ BHT 
และ PC ดวย 
USB เคเบิ้ล 

จบการติดต้ังอัตโนมัติ

รอการตดิต้ัง 
Active USB-COM Port Driver 

ติดต้ังโปรแกรม 
Active USB-COM Port Driver 

ติดต้ัง tool transter ไฟล*1
 

ติดต้ัง tool ตั้งคา 

ติดต้ัง tool transter ไฟล*1 

ติดต้ัง tool ตั้งคา 

ติดต้ัง tool ตั้งคา 

 
※1. หลงัการตดิตัง้file transfer tool ใหตั้งคาพอรททีใ่ชสือ่สารระหวาง BHT และ file transfer tool, 

ตัง้คาความเรว็ในการสือ่สาร 
ตัง้คาพอรทสือ่สารและความเรว็สือ่สารตามคาํแนะนําการตดิตัง้ทีป่รากฎบนหนาจอ 



4.3.2. ติดตัง้รายโปรแกรม (สําหรบัผูมีประสบการณ) 
 
 

เร่ิมการติดตั้งรายโปรแกรม

ตองใชเคร่ือมือตัง้คาหรือไม

จบการคิดคั้งรายโปรแกรม

ไม 

ติดตั้ง tool ต้ังคา

ติดตั้ง tool transfer ไฟล

ติดตั้ง Active USB-COM Port Driver

ติดตั้งเสร็จแลวหรือยัง
ใช 

ตองใช tool transfer ไฟลหรือไม

ตองใชActive USB-COM Port 
Driverหรือไม* 

ไม 

ไม 

ไม 

ใช 

ใช 

ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1. 1 จําเปนตองใชในกรณีทีใ่ชงาน CU-921 (USB) 
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4.4. 【STEP4】วธิีใช setting tool 

“setting tool สําหรบั Easy Pack Ad for BHT-900” เปน tool ทีใ่ชในการแกไขเนื้อหางานทีต่ิดตัง้มา 
ในเครือ่งจากโรงงาน หรอืใชกําหนดเนือ้หางานขึ้นใหม 
“setting tool สําหรบั Easy Pack Ad for BHT-900” นีเ้ปน tool ทีใ่ชเฉพาะกับ BHT-900 
 
 

4.4.1. setting tool คืออะไร 
setting tool ใชในการตัง้คาพารามเิตอรหรือเนื้อหางานตอไปนี้ 
 

(1) ตัง้ค าพารามเิตอรรวม 
ตัง้เวลาปดอัตโนมัต,ิ บูซเซอร/ระบบสัน่, LCD 
 

(2) งานเก็บ track record 
ขอมูล เชน รหสัสนิคา,จํานวน ทีก่รอกเขามาจะถกูบันทกึไวใน track record 
และสามารถเพิม่รายการ header เชน ขอมูลผูรบัผิดชอบ เปนตน 
 

(3) งานตรวจสอบ 1:1 
สองขอมูลจะถกูอานไปทะีขอมูล และนํามาตรวจสอบกัน 
(ขอมูลทีอ่านและผลตรวจสอบจะไมถูกบันทกึไว) 

 
(4) งานตรวจสอบ 1:n 

การอานและตรวจสอบของขอมูลจะกถกูกระทําตอ เพียง 1 ขอมูลมาสเตอร 
(ขอมูลทีอ่านและผลตรวจสอบจะไมถูกบันทกึไว) 

 
 



4.4.2. คําอธบิา setting tool 
 
 

เน้ือหาที่แสดงจะเปลีย่นไปตาม tree node ทีเ่ลือก

(1) Tool Bar (2) Work Tree (4) Property Area

(3)ปุม Work Tree 

เน้ือหาที่แสดงจะเปลีย่นไปตาม control ที่เลือก 
 

(5) พ้ืนที่อธิบาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tool bar 
ปุมคําสัง่toolตางๆทีใ่ชกับ operation file เชน สรางไฟลใหม/เปด operation file/บนัทึก/...เปนตน 
 

(2) Work Tree 
โครงสรางงานแสดงเปนแผนภมูิ Tree Chart 
 

(3) ปุม Work Tree 
ปุมคําสัง่toolตางๆทีใ่ชกับWork Tree เชน เพ่ิมงาน/เพ่ิมHeader/…เปนตน 
 

(4) Property Area 
เม่ือเลือกรายการใน Work Tree ขอมูลพารามิเตอรของรายการนัน้จะแสดงในบรเิวณนี้ 
 

(5) พ้ืนทีค่ําอธิบาย 
เม่ือเลือก Work Tree หรอืพารามเิตอรใน property 
คําอธบิายเก่ียวกับรายละเอียดของสิ่งทีเ่ลือกจะแสดงบรเิวณน้ี 
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ปุมคําสัง่สําหรบั operation file 
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ปุม รายละเอยีด 
สราง operation file ใหม 
เน้ืองานจะกําหนดโดยอางอิงจากงานพื้นฐาน 3 ประเภทเปน 
งานสมมตุ ิ    

 
(สราง operation file ใหม) 

อางอิงรายละเอียดของงานสมมุตจิาก“อางอิง：การสราง 
operation fileใหม” 

 
(สราง operation file คาตัง้ตน) 

แสดง pattern งานคาตั้งตนทีถ่กูติดตัง้ใน BHT 
ตัง้แตออกจากโรงงาน หากตองการแกไข operation file 
โดยอางอิงไฟลคาตัง้ตนนี้สามารถแกไขไดทีน่ี่ 

 
(เปด operation file) 

เปด operation file ที่มอียูแลว 

 
งานทีแ่กไขแลวบันทกึลงใน operation file 
หากสราง operation fileใหมใหตรวจสอบชือ่ไฟล 
(ใชวิธีบันทกึสําเนา)  (บนัทึก operation file:Save) 

 
(บนัทึกสําเนา operation file:Save 
As) 

งานทีแ่กไขแลวบันทกึสําเนาและกําหนดชือ่ operation file 
 
※ ในการบนัทึก operation file 

สามารถกําหนดชื่อไฟลไดเอง แตหากจะสง 
operation file น้ีไปยัง BHT 
จะตองกําหนดชื่อไฟลเปน “EzAdData.dat” 
เทาน้ัน 

 
【อางอิง：การสราง operation file ใหม】 
คาพารามเิตอรทีใ่ชในการสราง operation file ใหม มีดงันี้ 

Work Tree พารามเิตอร คาท่ีใชตั้ง 
เวลาปดอตัโนมัติ 180 วนิาท ีพารามเิตอรรวม 
ต้ังคาบูซเซอร/ไฟbacklightหนาจอLCD ตามการต้ังคาระบบ 

เกบ็ขอมูล1 เพิม่ขอมูลวนัทีอ่ัตโนมติั วันที ่(YYMMDD) 
วิธกีรอกขอมูล บารโคด/คีย 
โคดทีอ่าน โคดทัง้หมด 
บันทกึซ้ํา อนญุาต 
จํานวนตําแหนงตํ่าสุด 1 
จํานวนตําแหนงสูงสุด 99 
อาน Add-on code หาม 
ตรวจจํานวนตําแหนง ไม 
ตรวจ start character ？ 

Header 1 

ตรวจ stop character ？ 
ขอมูล 1 ※เหมอืนกบั Header 1  

 

ขอมูล 2 ※เหมอืนกบั Header 1  
ตรวจเชค็1:1 1  

อาน Add-on code หาม ขอมูลมาสเตอร 
ตรวจจํานวนตําแหนง ไม 

 

ขอมูลตรวจสอบ ※แกไขไมได 
การตัง้คาจะตองเหมอืนกบัการตัง้คาของขอมลูมาสเตอร 

ตรวจเชค็1:n 1  
ขอมูลมาสเตอร ※เหมอืนกบัตรวจสอบ 1:1 ของขอมูลมาสเตอร 

รายการงาน 

 
ขอมูลตรวจสอบ ※แกไขไมได 

การตัง้คาจะตองเหมอืนกบัการตัง้คาของขอมลูมาสเตอร 
 
 



4.4.2.1. Work Tree 
แสดงโครงสรางงานเปนแผนภมูิ Tree Chart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เม่ือเลือกรายการใน Work Tree ขอมูลพารามิเตอรของรายการนัน้จะแสดงในบรเิวณ property area 
และจะมคีําอธิบายของรายการทีเ่ลือกแสดงขึน้ในพื้นทีค่ําอธบิาย 
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รายการใน Work Tree รายละเอยีด 
พารามเิตอรรวม ตัง้คาแตละฟงกชั่นของ BHT ขณะเปดแอพพลิเคชัน่ของ BHT เชน 

เวลาปดอัตโนมัต,ิบูซเซอร/ระบบสัน่,เปนตน 
รายการงาน แสดงรายการของงาน 

 
Easy Pack Ad for BHT-900 ชวยรองรบังานตอไปนี้ 
・เก็บtrack record (เชน：เชค็สตอ็ก,ตรวจคณุภาพ,เปนตน) 
・ตรวจสอบ 1:1 (เชน:POKA YOKE เปนตน) ※ 
・ตรวจสอบ 1:n (เชน:ตรวจสิง่แปลกปลอม เปนตน) ※ 

※ขอมูลทีอ่านของงานตรวจสอบ 1:1, ตรวจสอบ 1:n จะไมถกูบันทึกไว 
 
การเพิ่มงาน กดดปุม [เพ่ิมงาน] 
เพ่ิมงานไดสงูสดุ 10 รายการ 
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x.[งานเก็บtrack record] 
※1 ※2 

เก่ียวกับงานเก็บ track record 
 
งานเก็บ track record คือ การกรอกขอมูลโดยการอานรหัสบารโคด 
หรือคียขอมูล ขอมูลที่กรอกมานั้นจะถูกบันทึกไวใน track record file 
 
ในที่นี้จะแสดงพารามเิตอรที่สามารถตั้งคาไดในงานเก็บ track record 
รายละเอียดของแตละพารามิเตอรนั้นจะมีคําอธิบายประกอบขณะตั้งคา 

 Header เก่ียวกับ Header 
 
Header คือ ขอมูลที่ใสเพิ่มลงไปในขอมูลที่รวบรวมได (เชน ID ผูปฏิบัติงาน, 
รหัสชั้นวางสินคา เปนตน) รายการเหลานี้จะถูกบันทึกไวใน track record file 
 
Headerแตกตางกับขอมูล คือ ไมมีการเพิ่มขอมูลลงไปซ้ํา 
(จะเพิ่มเนื้อหาHeaderครั้งเดียวเฉพาะตอนที่เริ่มตนงาน) 
 
กรณีที่มีรายการ Header ขณะที่บันทึกขอมูลลงในtrack record รายการ 
Headerจะถูกเพิ่มลงไปดานหนารายการขอมูลที่กรอก 
 
การเพิ่มรายการHeader กดปุม [เพิ่ม Header] 
รายการ Header เพิ่มไดสูงสุด 10 รายการ 
 
[ตัวอยางการตั้งคา] 
“ตองการตรวจสอบภายหลังวาใครเปนผูรวบรวมขอมูลสินคาบนชั้นวาง” 
○รายการHeader 1 
ชื่อรายการ Header “ID ผูปฏิบัติงาน” 
วิธีกรอก         “อานจากบารโคด” 

○รายการ Header 2 
ชื่อรายการHeader “รหัสชั้นวางสินคา” 
วิธีกรอก         “คียขอมูล” 

  [รายการHeader] 
※3 

ในที่นี้จะแสดงพารามเิตอรที่สามารถตั้งคาไดในรายการ Header  
รายละเอียดของแตละพารามิเตอรนั้นจะมีคําอธิบายประกอบขณะตั้งคา 

 ขอมูล เก่ียวกับขอมูล 
 
ขอมูล คือ เนื้อหาที่ทําการรวบรวมขึ้นจรงิ (เชน รหัสสินคา,จํานวน,เปนตน) 
โดยเนื้อหาเหลานี้จะถูกบันทึกไวใน track record file 
 
ขอมูล สามารถกรอกซ  ไ ด 
 
การเพิ่มรายการขอมูล กดปุม [เพิ่มขอมูล] 
รายการขอมูลเพิ่มไดสูงสุด 10 รายการ 
 
[ตัวอยางการตั้งคา] 
“ตองการควบคุมวารหสัสินคาใดมีจํานวนกี่ชิ้น” 
○ขอมูล1 
ชื่อรายการขอมูล    “รหัสสินคา” 
วิธีใสขอมูล       “อานจากบารโคด” 

○ขอมูล 2 
 ชื่อรายการขอมูล    “จํานวน” 
 วิธีใสขอมูล       “คียขอมูล” 

  [รายการขอมูล] 
※3 

ในที่นี้จะแสดงพารามเิตอรที่สามารถตั้งคาไดในรายการขอมูล  
รายละเอียดของแตละพารามิเตอรนั้นจะมีคําอธิบายประกอบขณะตั้งคา 

※1. ที ่“x” จะแสดงรหสังาน(ตามลําดบั) 
※2. propertyของ [ชือ่งาน] จะแสดงดวยชือ่เรียกทีถู่กกําหนด 
※3. propertyของ[ชือ่รายการ]จะแสดงดวยชือ่เรียกทีถ่กูกําหนด 
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x. 
[งานตรวจสอบ1:1] 
※1 ※2 

เก่ียวกับงานตรวจสอบ 1:1 
 
งานตรวจสอบ 1:1 นั้นจะอานคาจาก 2 บารโคดแลวนํามาตรวจสอบวาคาทีอ่านได 
ตรงกนัหรอืไม 
※งานตรวจสอบ 1:1 นั้นจะไมบันทกึคาบารโคดทีอ่าน 
 
ชนดิของบารโคดทีส่ามารถอานไดมีดังน้ี 
・POS 
・ITF 
・STF 
・CODABAR(NW-7) 
・CODE39 
・CODE93 
・CODE128 
・RSS(GS1 DataBar) 
 
ในทีน่ี้จะแสดงพารามเิตอรที่สามารถตัง้คาไดในงานตรวจสอบ 1:1  
รายละเอียดของแตละพารามเิตอรนั้นจะมคีําอธิบายประกอบขณะตัง้คา 

 [ขอมลูมาสเตอร] 
※4 

※การแกไข“ชื่อขอมูลมาสเตอร” ใหเลือก “x. (ชือ่งาน)” ใน Work Tree 

 ขอมูลตรวจสอบ ※ขอมูลตรวจสอบไมสามารถตัง้คาพารามเิตอรได 
x. [งานตรวจสอบ 
1:n] ※1 ※2 

เก่ียวกับงานตรวจสอบ 1:n 
 
งานตรวจสอบ 1:n นั้นจะอานคาจากบารโคดแรกเปนขอมูลมาสเตอร 
หลงัจากนั้นบารโคดทีอ่านตอๆไปจะถกูนําไปตรวจสอบกบัขอมูลมาสเตอรวาตรงกันหรอืไม
※ในงานตรวจสอบ 1:ｎนัน้จะไมบันทกึคาบารโคดทีอ่าน 
 
ชนดิของบารโคดทีส่ามารถอานไดมีดังน้ี 
・POS 
・ITF 
・STF 
・CODABAR (NW-7) 
・CODE39 
・CODE93 
・CODE128 
・RSS (GS1 DataBar) 
 
ในทีน่ี้จะแสดงพารามเิตอรที่สามารถตัง้คาไดในงานตรวจสอบ 1:n 
รายละเอียดของแตละพารามเิตอรนั้นจะมคีําอธิบายประกอบขณะตัง้คา 

 [ขอมลูมาสเตอร] 
*4 

※การแกไข “ชือ่ขอมูลมาสเตอร” ใหเลือก “x. (ชือ่งาน)” ใน Work Tree 

 ขอมูลตรวจสอบ ※ขอมูลตรวจสอบไมสามารถตัง้คาพารามเิตอรได 
※1. ที ่“x” จะแสดงรหสังาน (ตามลําดบั) 
※2. propertyของ [ชือ่งาน] จะแสดงดวยชือ่เรียกทีถู่กกําหนด 
※4. propertyของ [ชือ่ขอมูลมาสเตอร] จะแสดงดวยชือ่เรียกทีถู่กกําหนด 

([ชือ่ขอมูลมาสเตอร]จะแสดงอยูใน property ของงานตรวจสอบ 1:1 และงานตรวจสอบ 1:n) 
 



4.4.2.2. ปุม Work Tree 
ปุมคําสัง่ tool ตางๆที่ใชกับ Work Tree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

ปุม รายละเอยีด 
เพิ่มงาน เพ่ิมงานใหม 

ปุมน้ีจะใชงานไดเฉพาะเมื่อ“รายการงาน”ใน Work Tree ถกูเลือก 
เม่ือกดปุมน้ีแลว เมนูตอไปนี้จะแสดงขึน้ 
เลือกงานทีต่องการเพ่ิม งานนั้นจะถกูสรางข้ึน 

・ งานเก็บ track record 
・ งานตรวจสอบ 1:1 
・ งานตรวจสอบ 1:n 

 
เพิ่ม Header เพ่ิมรายการ Header ลงในงานเก็บ track record 

ปุมน้ีจะใชงานไดเฉพาะเมื่อ “Header” ในงานเก็บ track record 
ภายใน Work Tree ถกูเลือก 

เพิ่มขอมลู เพ่ิมรายการขอมูลลงในงานเกบ็ track record 
ปุมน ี้จะใชงานไดเฉพาะเมื่อ“ขอมูล”ในงานเกบ็ track record ภายใน 
Work Tree ถกูเลือก 
เม่ือกดปุมน้ีแลว เมนูตอไปนี้จะแสดงขึน้ 

ไปดานบน งานทีถู่กเลือก,รายการ Header,หรอืรายการขอมูล 
จะยายไปตําแหนงดานบน 

ไปดานลาง งานทีถู่กเลือก,รายการ Header,หรอืรายการขอมูล 
จะยายไปตําแหนงดานลาง 

ลบ งานทีถู่กเลือก,รายการ Header,หรอืรายการขอมูล จะถกูลบ 
 
 



4.4.2.3. Property Area 
 
แสดงพารามเิตอรของรายการทีถู่กเลือกบน Work Tree (เชน พารามเิตอรรวม,operation ตางๆ,เปนตน)  
เน้ือหาทีแ่สดงจะแตกตางออกไปตามรายการทีเ่ลือกบน Work Tree 
 
1. พารามเิตอรรวม 
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การตัง้คาพารามิเตอรรวมมรีายละเอียดดงันี้ 
 
พารามเิตอร รายละเอยีด 
เวลาปดอตัโนมัต ิ
[วนิาท]ี 

ตัง้คาเวลาที ่BHTจะปดอัตโนมัต ิ
(หากไมมีการใชคียในเวลาทีกํ่าหนด จะปดเครือ่งโดยอัตโนมตั)ิ 
 
0 ： ฟงกชั่นปดอัตโนมัตไิมทํางาน 
1- 32767 
[วินาท]ี 

： ปดอัตโนมตัเิม่ือถึงเวลาทีกํ่าหนด 
 

ตั้งคาบซูเซอร/ Back 
Light หนาจอ LCD 

ตัง้คาการทํางานของ “บูซเซอร/ระบบสัน่”, “Back Light หนาจอ LCD” 
 
คาของระบบ ： ตัง้คาตามระบบ BHT 
ตัง้คาแยกตามป
ระเภท 

： ตัง้คาการทํางานแยกตามประเภทของอุ
ปกรณ  

※ บซูเซอร/ระบบส่ัน ตัง้คาการทํางานของบูซเซอร/ระบบสัน่ 
 
คาของระบบ ： ตัง้คาตามระบบ BHT 
ไมมี ： ไมทํางานทัง้บูซเซอรและระบบสัน่ 
บูซเซอร ： ทํางานเฉพาะบซูเซอร 
ระบบสัน่ ： ทํางานเฉพาะระบบสัน่ 
บูซเซอร+ระบบ
สัน่ 

： ทํางานทัง้บูซเซอรและระบบสัน่ 
 

※ ระดบัเสียงบซูเซอร ตัง้คาระดบัเสียงของบูซเซอร 
 
คาของระบบ ： ตัง้คาตามระบบ BHT 
0 (ปด) ： ไมมีเสยีง 
1 (นอย) ： เสียงรองเบา 
2 (กลาง) ： เสียงรองปานกลาง 
3 (มาก) ： เสียงรองดงั  

※ ความสวางของ 
Back Light 
หนาจอ LCD 

ตัง้คาความสวางของ Back Light หนาจอ LCD 
 
คาของระบบ ： ตัง้คาตามระบบ BHT 
0 (ปด) ： ไฟ Back Light ไมติด 
1- 5 ： ตัง้คาความสวางของ Back Light 5 

ระดบั 
※ระดบัยิ่งสงูความสวางยิง่มาก  

※ ระยะเวลาสวางของ 
Back Light 
หนาจอLCD 

ตัง้คาระยะเวลาทีไ่ฟ Back Light จะดบัอัตโนมัต ิ
(หากไมมีการใชคียในเวลาทีกํ่าหนด ไฟ Back Light จะดบัอัตโนมตัิ) 
 
คาของระบบ ： ตัง้คาตามระบบ BHT 
0 ： ไฟ Back Light ไมติด 
5-30[วนิาท]ี ： ไฟ Back Light 

ดบัลงเมื่อถึงเวลาทีกํ่าหนด  
※ จะแสดงขึน้เมื่อระบวุา “ตัง้คาแยกตามประเภท” ในรายการ “ตัง้คาบูซเซอร/ Back Light หนาจอ LCD” 
 



2. งานเก็บ track record 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การตัง้คาพารามิเตอรในงานเก็บ track record มีรายละเอียดดงันี้ 
พารามเิตอร รายละเอยีด 
ช่ืองาน ตัง้ชื่องาน 

 
ความยาวของชือ่งานไมเกิน 7 ตวัอักษร (ขนาด 2 bytes) 
หรอื14ตัวอักษร (ขนาด 1 Byte) 
 
หามใชเครื่องหมาย ["] ในชือ่งาน 

ช่ือ track record file ตัง้ชื่อ operation file ทีใ่ชในการบนัทึกผลรวบรวมในงานเก็บ track 
record 
 
ความยาวชือ่ track record fileรวมสกุลตองไมเกิน8ตัวอักษร 
โดยสามารถเลอืกสกุลเปน [.CSV] หรอื [.TXT] ได 
 
หามใชเครื่องหมายเหลานี้ในชือ่operation file 
[ ](เวนวรรค)、["]、[*]、[+]、[,]、[/]、[:]、[;]、[<]、[=]、[>]、[?]、
[[]、[¥]、[]]、[{]、[}] 

การใสวนัที่/เวลาอตัโนมตัิ ตัง้คาการใสวันที/่เวลาอัตโนมตัลิงในขอมูลทีร่วบรวม 
 
ไมมี ： ไมใสขอมูลวันที/่เวลา 
วัน เดือน ป 
(YYMMDD) 

： ใสขอมูล ป 2 ตําแหนง,เดอืน 2 
ตำแหนง,วนัที ่2 ตําแหนง 

วัน เดือน ป 
(YYYY M M DD) 

： ใสขอมูล ป 4 ตําแหนง,เดอืน 2 
ตําแหนง,วนัที ่2 ตําแหนง 

วัน เดือน ป ชั่วโมง นาท ี
(YYMMDDhhmm)  

： ใสขอมูล ป 2 ตําแหนง,เดอืน 2 
ตําแหนง,วนัที ่2 ตําแหนง,ชัว่โมง 2  
ตําแหนง,นาท ี2 ตําแหนง 

วัน เดือน ป ชั่วโมง 
นาท(ีYYYYMMDDhhmm)

： ใสขอมูล ป 4 ตําแหนง,เดอืน 2 
ตําแหนง,วนัที ่2 ตําแหนง,ชัว่โมง 2 
ตําแหนง,นาท ี2 ตําแหนง 

※ ชัว่โมง แสดงดวยระบบ 24 ชัว่โมง 
※ ขอมูลวันที/่เวลา จะใสไวหนารายการ Header และบนัทกึไว 
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3. งานเก็บ track record：รายละเอียด Header/รายละเอียดขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตัง้คาพารามิเตอรของรายการ Header/รายการขอมูลในงานเก็บ track record มรีายละเอียดดงันี้ 
พารามิเตอร รายละเอียด 
ชื่อรายการ ต้ังคาชื่อรายการ 

 
ความยาวของชื่อรายการไมเกิน8ตัวอักษร (ขนาด 2 bytes) หรือ 16 
ตัวอักษร (ขนาด 1 Byte) 
 
หามใชเครื่องหมาย ["] ในชื่อรายการ 

วิธีใสขอมูล ตังคาวิธีการใสขอมูล 
 
บารโคด ： ใสขอมูลโดยการอานคาบารโคด 
คีย ： ใสขอมูลโดยการคีย 
บารโคด/คีย ： ใสขอมูลโดยการอานคาบารโคดหรือการคีย  

บารโคดที่อาน ต้ังคาโคดที่สามารถอานได 
 
POS ： อานไดเฉพาะ POS 
ITF ： อานไดเฉพาะ ITF 
STF ： อานไดเฉพาะ STF 
CODABAR(NW-7) ： อานไดเฉพาะ CODABAR(NW-7) 
CODE39 ： อานไดเฉพาะ CODE39 
CODE93 ： อานไดเฉพาะ CODE93 
CODE128 ： อานไดเฉพาะ CODE128 
RSS(GS1 DataBar) ： อานไดเฉพาะ RSS(GS1 DataBar) 
ทุกโคด ： อานโคดขางตนไดทั้งหมด  

การบันทึกซ้ําซอน ในการใสขอมูลจะทําการตรวจสอบวาซ้ําซอนกับขอมูลเกาที่ใสไวหรือไม 
ในการตรวตความซ้ําซอนจะทําเฉพาะภายในรายการเดียวกันเทานั้น 
อนุญาต ： อนุญาตใหบันทึกขอมูลซ้ํา 
ไมอนุญาต ： ไมอนุญาตใหบันทึกขอมูลซ    

จํานวนตําแหนงต่ําสุด 
ของขอมูล 

ต้ังคาจํานวนตําแหนงตํ่าสุดของขอมูล  
 
กําหนดคาจํานวนตําแหนงภายใน 1-99 ตําแหนง 
โดยคาที่กําหนดนั้นตองนอยกวาตําแหนงสูงสุดที่กําหนดไว 

จํานวนตําแหนงสูงสุด 
ของขอมูล 

ต้ังคาจํานวนตําแหนงสูงสุดของขอมูล  
 
กําหนดคาจํานวนตําแหนงภายใน 1-99 ตําแหนง 
โดยคาที่กําหนดนั้นตองมากกวาตําแหนงตํ่าสุดที่กําหนดไว 
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※ อานคา Add-on 
code 

ต้ังคาการอาน Add-on code 
※รายการการตั้งคานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคด [POS] 
 
อนุญาต ： อานคาสวน Add-on code ดวย 
ไมอนุญาต ： ไมอานคาสวน Add-on code  

※ ตรวจ check digit ต้ังคาการตรวจ check digit 
※รายการการตั้งคานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคดตอไปนี้ 
   [ITF], [STF], [CODABAR(NW-7)], [CODE39] 
 
ตรวจ ： อานคาเฉพาะโคดที่ผล check digit ผาน 
ไมตรวจ ： อานคาโดยไมตรวจ check digit  

※ ตรวจ start 
character 

อานเฉพาะโคดที่มี start character ที่กําหนดไว 
※รายการการตั้งคานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคด [CODABAR(NW-7)] 
 
? ： อานโคดของทุกstart character 
A ： อานเฉพาะโคดที่มี [A] เปนstart character 
B ： อานเฉพาะโคดที่มี [B] เปนstart character 
C ： อ านเฉพาะโคดที่มี [C] เปนstart character 
D ： อานเฉพาะโคดที่มี [D] เปนstart character  

※ ตรวจstop 
character 

อานเฉพาะโคดที่มี stop character ที่กําหนดไว 
※รายการการตั้งคานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคด [CODABAR(NW-7)] 
 
? ： อานโคดของทุกstop character 
A ： อานเฉพาะโคดที่มี [A] เปน stop character 
B ： อานเฉพาะโคดที่มี [B] เปน stop character 
C ： อานเฉพาะโคดที่มี [C] เปน stop character 
D ： อานเฉพาะโคดที่มี [D] เปน stop character  

※ จะแสดงขึน้เมื่อคลกิปุม “ตั้งคารายละเอีดการอานบารโคด” ทีด่านบนหนาจอ property 
※ เน้ือหาทีแ่สดงจะแตกตางไปตามชนดิของโคดทีกํ่าหนดใน “โคดทีอ่าน” 
 
 
 



4. งานตรวจสอบ 1:1/งานตรวจสอบ 1:n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การตัง้คาพารามิเตอรของงานตรวจสอบ 1:1, งานตรวจสอบ 1:n มีรายละเอียดดงันี้ 
พารามเิตอร รายละเอยีด 
ช่ืองาน ตัง้คาชือ่งาน 

 
ความยาวของชือ่ขอมูลมาสเตอรไมเกิน 7 ตัวอักษร (ขนาด 2 bytes) หรอื 14 
ตวัอักษร (ขนาด 1 Byte) 
 
หามใชเครื่องหมาย ["] ในชือ่งาน 

ช่ือขอมลูมาสเตอร ตัง้ชื่อขอมูลมาสเตอร 
 
ความยาวของชือ่ขอมูลมาสเตอรไมเกิน 8 ตัวอักษร (ขนาด 2 bytes) หรอื 16 
ตวัอักษร (ขนาด 1 Byte) 
 
หามใชเครื่องหมาย["]ในชือ่ขอมูลมาสเตอร 

※ อานคา Add-on 
code 

ตัง้คาการอาน Add-on code 
※รายการการตัง้คานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคด [POS] 
 
อนุญาต ： อานคาสวน Add-on code ดวย 
ไมอนุญาต ： ไมอานคาสวน Add-on code  

※ ตรวจ check 
digit 

ตัง้คาการตรวจcheck digit 
※รายการการตัง้คานี้ใชไดเฉพากับการอานบารโคดตอไปนี้ 
   [ITF], [STF], [CODABAR(NW-7)], [CODE39] 
 
ตรวจ ： อานคาเฉพาะโคดทีผ่ล check digit ผาน 
ไมตรวจ ： อานคาโดยไมตรวจ check digit  

※ จะแสดงขึน้เมื่อคลกิปุม “ต ั้งคารายละเอีดการอานบารโคด” ทีด่านบนหนาจอ property  
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4.4.3. การเปดอานขอมลูจาก operation file 
 
ขการเปดอานขอมูลจาก operation file เขาใน setting tool มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) คลกิที่ “ ” (เปดoperation file) 

บนtool bar 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) เลือก operation file 
(“EzAdData.dat”หรอืไฟลในชือ่อ่ืน）

ทีต่องการเปด 

หากเปด operation file สําเรจ็จะแสดงงานบน setting 
tool ดงันี้ 

 
  
หากเปด operation file ไมสําเร็จจะแสดง ปญหา 
message ดงันี้ 
(ขอความปญหาของในขั้นตอนการเปดoperation fileดทูี่
“■เก่ียวกับ ปญหา message การเปดอานไฟล”) 
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■เก่ียวกับ error message ในขั้นตอนเปดอานไฟล 
ในขั้นตอนการเปดอานoperation fileในsetting tool หากเกดิขอผดิพลาด เชน ฟอรแมทไมถกูตอง, 
การตัง้คาผิดพลาด, เปนตน จะแสดงคําเตอืนเปน ปญหา message 
 
ขอความเตอืนทีแ่สดงใน error message ในขั้นตอนเปดอานไฟล มีดงันี้ 
ขอความเตอืน การแกไข 
ความยาว 1 บรรทดัเกนิ 350 
Bytes 

ความยาวของแตละบรรทดัใน operation fileไมเกิน 350 Bytes 
หากความยาวของบรรทดัเกิน 350 Bytes setting toolหรอื 
operating application จะไมสามารถอานคาได 

ไมพบแทก็ [COMMON] ไมพบแทก็ [COMMON] ภายใน operation file 
ใน operation file จําเปนตองมีแทก็ [COMMON] 
กรณทีี ่setting tool ไมพบแทก็ 
[COMMON]จะบนัทกึขอมลู เปนพารามเิตอรรวมตอไปน้ี 
เวลาปดอัตโนมัต ิ 180 วินาท ี
ตัง้คาบูซเซอร/Back Light หนาจอ LCD ตามการตัง้คาระบบ  

ไมไดกําหนด [พารามเิตอรรวม] ดานหลังของแทก็ [COMMON] ในoperation file ไมไดกําหนด 
คาพารามเิตอรรวม 
กรณทีีไ่มไดกําหนดพารามเิตอรรวม setting 
toolจะบนัทกึขอมูลดวย คาตอไปน้ี 
เวลาปดอัตโนมัต ิ 180 วินาท ี
ตัง้คาบูซเซอร/Back Light หนาจอ LCD ตามการตัง้คาระบบ  

ไมพบแทก็ [MENU] ไมพบแทก็ [MENU]  ใน operation file 
หาก setting tool ไมพบแทก็ [MENU] ใน operation file 
จะไมมีการปฏบิตัิการและยตุิการอาน 

ไมไดกําหนด 
[พารามเิตอรoperation 
menu] 

ดานหลังของแทก็ [MENU] ในoperation file ไมมี 
[พารามเิตอรoperation menu] 
หาก setting tool ไมพบ [พารามเิตอรoperation menu] 
จะยุติการอาน 

[ชนิดของงาน] ไมถกูตอง คาของ [ชนิดของงาน] ในพารามิเตอร operation menu 
ไมถกูตอง 
คาที่ใชกํานดชนิดของงานคอื “0" (งานเก็บtrack record), “1” 
(งานตรวจสอบ1:1), “2” (งานตรวจสอบ1:n) 
หาก setting tool พบวาคาของ [ชนิดของงาน] ไมถกูตอง 
tool จะขาม พารามเิตอรปฏิบัตงิานนั้น 

[ช่ืองาน] ไมถกูตอง คาของ [ชื่องาน] ในพารามเิตอร operation menu ไมถกูตอง 
ความยาว [ชือ่งาน] จะตองไมไมเกิน7ตัวอักษร (ขนาด 2 bytes) 
หรอื 14 ตัวอักษร (ขนาด 1 Byte) 
หาก setting tool พบวาคาของชือ่งานไมถกูตอง จะอานคา 
ช่ือถงึเพยีงความยาวตวัอกัษรที ่7 (ขนาด 2 
bytes)หรอืตวัอกัษรที ่14 (ขนาด 1 Byte) 

[ช่ือtrack record] ไมถูกตอง ชือ่ track record ของพาราม ิเตอร operation menuไมถกูตอง 
ความยาวชือ่ track record รวมสกุลตองไมเกิน 8 ตัวอักษร 
โดยสามารถเลอืกสกุลเปน “.CSV” หรอื “.TXT” ได 
และหามใชเครื่องหมายเหลานี ้
[ ] (เวนวรรค), ["], [*], [+], [,], [/], [:], [;], [<], [=], [>], 
[?], [[], [¥], []], [{], [}] 
หาก setting tool พบวาคาของชือ่ track record 
ไมถกูตอง tool จะเวนวางขอมูลช่ือ track record 

ไมพบแทก็ [WORK_xxx] 
(xxx：รหสังาน) 

ไมพบแทก็พารามิเตอรลิสตรายการ 
หาก setting tool ไมพบพารามเิตอรลิสตรายการ 
กรณทีีเ่ปนงานเก็บ track record 
จะอานขอมลูโดยไมมรีายการ Header และรายการขอมูล 
กรณทีีเ่ปนงานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n 
จะอานคาตามทีก่ําหนดในคาตัง้ตนของขอมลูมาสเตอร 
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ไมไดกําหนด [พารามเิตอรลิสต 
รายการ] ในแทก็ [WORK_xxx] 
(xxx：รหสังาน) 

ดานหลังของแทก็พารามเิตอรลิสตรายการ 
ไมไดมกีารกําหนดพารามเิตอรลิสตรายการไว 
หาก setting tool ไมพบพารามเิตอรลิสตรายการ 
กรณทีีเ่ปนงานเก็บ track record จะอานขอมูลโดยไมมี 
รายการ Header และรายการขอมูล 
กรณทีีเ่ปนงานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n 
จะอานคาตามทีก่ําหนด ในคาตัง้ตนของขอมูลมาสเตอร

ไมมีการตัง้คา [รายการขอมูล] 
ในแท็ก [WORK_xxx] 

ไมมีการตัง้คา [รายการขอมูล] 
ในพารามเิตอรลิสตขอมูลของงานเก็บ track record 
ในงานเก็บ track record จําเปนตองมี [รายการขอมูล] 1-10 
รายการ 

ไมมีการตัง้คา [รายการขอมูล 
มาสเตอร] ในแทก็ [WORK_xxx] 

ไมมีการตัง้คา [รายการขอมูลมาสเตอร] ในพารามเิตอรลสิต 
รายการของงานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n 
ในงานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n จําเปนตองมี [รายการขอมูล 
มาสเตอร] 1 รายการ 

[ชนิดรายการ] ไมถกูตอง [ชนดิรายการ]ในพารามเิตอรลิสตรายการไมถูกตอง 
ใน[ชนดิรายการ]กําหนดไดเฉพาะ”H”(Header),”D”(ขอมูล 
หรอื ขอมูลมาสเตอร) เทานั้น 
ใน setting tool พารามเิตอรลิสตรายการนี้ 
จะไมถูกนํามาใช 

[ช่ือรายการ] ไมถกูตอง ใน [ชือ่รายการ] ของพารามเิตอรลสิตรายการมีการกําหนด 
คาไมถูกตอง 
ตวัอักษรทีใ่ชใน [ชือ่รายการ] ตองไมเกิน 8 ตวัอักษร (ขนาด 
2 bytes) หรอื16 ต ัวอักษร (ขนาด 1 Byte) 
ใน setting tool หากมคีาไมถกูตองในชื่องาน จะอาน 
[ช่ือรายการ] เฉพาะภายในความยาวทีก่าํหนดคอื 8 
ตัวอกัษร (ขนาด 2 bytes) หรอื 16 ตวัอกัษร (ขนาด 1 
Byte) 

มีการกําหนดคาใน [ตัง้คาการอาน] ที ่
setting tool ไมสามารถอานได 

มีการกําหนดคาใน [ตัง้คาการอาน]ของพารามิเตอรลิสต 
รายการ เปนคาที ่setting tool ไมสามารถอานได 
กรณีทีม่ีการเพ่ิมรายละเอยีดโคดทีอ่าน จะทําให setting tool 
อานคาไมได 
Setting tool จะอานดวยคาตัง้ตน (ทกุโคด) 

จํานวนรายการไมถกูตอง จํานวนรายการของพารามเิตอรไมครบ 
Setting tool จะอานจนถงึเฉพาะพารามเิตอรทีส่ามารถ 
อานไดตัวอยาง) 
  พารามเิตอรรวม：”180”, ”3”, ”3” 
เวลาปดอตัโนมัต：ิ180 วนิาท ี
บซูเซอร/ระบบส่ัน：3 (บซูเซอร+ระบบส่ัน) 
ระดบัเสียงบซูเซอร：3 (มาก) 
ความสวาง Back light หนาจอ LCD：-1【คาตัง้ตน】 
ระยะเวลาสวางของ Back light หนาจอLCD：-1
【คาตัง้ตน】 

 
คาทีต่ั้งน้ันเกินขอบเขตทีร่ะบบยอมรบั มีการตัง้คาพารามิเตอรทีน่อกเหนือของเขตทีร่ะบบยอมรบั 
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งานมมีากกวา 11 รายการ 
จะไมอานรายการที ่11 เปนตนไป 

มี [พารามเิตอร operation menu] 11 รายการขึน้ไป 
จํานวนงาน สงูสดุ 10 รายการ 
Setting tool จะไมอานคา [พารามเิตอร operation 
menu] ตัง้แตรายการที1่1เปนตนไป 

รายการขอมลูของงานเกบ็ track 
record ([WORK_xxx]) มีมากกวา 
11 รายการ 
จะไมอานรายการที ่11 เปนตนไป 
(xxx：รหสังาน) 

มีรายการขอมูลของ [พารามเิตอรลสิตรายการ] (งานเก็บ 
track record）11รายการขึน้ไป 
จํานวนรายการ track record สงูสุด 10 รายการ 
Setting tool จะไมอานคารายการขอมลูของ 
[พารามเิตอรรายการขอมลู] ของ track record 
รายการที ่11 เปนตนไป 

รายการ Header ของงานเกบ็ track 
record ([WORK_xxx]) มีมากกวา 
11 รายการ 
จะไมอานรายการ Header ที ่11 
เปนตนไป (xxx：รหสังาน) 

มีรายการ Header ของ [พารามิเตอรลิสตรายการ] 
(งานเก็บtrack record）11 รายการขึน้ไป 
จํานวนรายการ Header ของ track record สงูสดุ 10 
รายการ 
Setting tool จะไมอานคารายการ Header ของ 
[พารามเิตอรรายการขอมลู] ของ track record 
รายการที ่11 เปนตนไป 

รายการขอมลูมาสเตอรของงานตรวจ
สอบ ([WORK_xxx]) มมีากกวา 2 
รายการ 
จะไมอานขอมลูมาสเตอรที่ 2 
เปนตนไป (xxx：รหสังาน)  

มีรายการขอมูลมาสเตอรของ [พารามเิตอรลิสตรายการ] 
(งานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n）2 รายการขึ้นไป 
จํานวนขอมูลมาสเตอรของงานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n 
สงูสุด 1 รายการ 
Setting tool จะไมอานคาขอมูลมาสเตอรของ 
งานตรวจสอบ 1:1 หรอื1:n รายการที ่2 เปนตนไป 

ไมสามารถกําหนดรายการ Header 
ในงานตรวจสอบ ([WORK_xxx]) 
จะไมอานรายการ Header 
(xxx：รหสังาน) 

มีการกําหนดคารายการ Header ใน [พารามเิตอรลิสต 
รายการ] (งานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n） 
ไมสามารถกําหนดคารายการ Header ในงานตรวจสอบ 1:1 
หรอื 1:n 
Setting tool จะไมอานคารายการ Header ของ 
งานตรวจสอบ 1:1 หรอื 1:n 

 
 
 
 



4.4.4. บนัทึกoperation file 
 
การบันทึก operation file ม ี2 วิธีดงันี  

z บันทกึ (Save) 
z บันทกึสําเนา (Save as) 

 
ข้ันตอนการบนัทกึoperation fileมีดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) คลกิ “ ” (บันทกึoperation 

file:Save）บน Tool Bar 
operation file จะถกูบันทกึ 
 
กรณีทีเ่ปนไฟลใหมทีย่ังไมไดกําหนดชือ่ไฟล 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
กรอกชือ่ไฟล แลวกดปุม [OK] ไฟลจะถกูบันทกึ 
 

 
ข้ันตอนการบนัทกึ operation file มีดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) หนาจอจะแสดงดงันี้ คลกิ “ ” (บันทกึสําเนา operation 

file:Save) บน Tool Bar 

 
กรอกชือ่ไฟล แลวกดปุม [OK] ไฟลจะถกูบันทกึ 
 

 
ขอควรระวงั 
ในการบนัทกึหรอืบันทึกสําเนา กรณีทีช่ื่อไฟลไมใช “EzAdData.dat” หากตองการสงไฟลไปยัง BHT 
จะตองเปลี่ยนชือ่ไฟลเปน “EzAdData.dat” จึงจะสงได 
(operating applicationของ“Easy Pack Ad for BHT-900” กําหนดชือ่ operation file เปน “EzAdData.dat” 
เทานัน้) 
ในขั้นตอนการบันทกึหรือบันทกึสําเนาทีช่ื่อไฟลไมใช “EzAdData.dat” จะมขีอความเตอืนแสดงดงันี้ 
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4.5. 【STEP5】วธิีใช file transfer tool 

“file transfer tool: Easy Pack Ad” เปน tool ที่ใชสําหรบัเคล่ือนยายไฟลทีเ่ก็บ track record จาก BHT มาสู 
PC และเคลือ่นยาย operation file จาก PC มาสู BHT 
 
 

4.5.1. file transfer tool คืออะไร 
 
File transfer tool จะสราง virtual folder ของ BHT ใหเห็นไดผานหนาจอ PC ทานสามารถใชคําสัง่คัดลอก/ 
เคลือ่นยาย/ลบ เปนตนผาน Windows Explorer เพ่ือเคล่ือนยายไฟลระหวาง BHTและ PC ได 
(file transfer tool จะตรวจหาการaccess virtual folder บน PC และทําการสง/รบั/ลบไฟล)  
 
สามารถใช file transfer tool ในการดําเนินการตอไปนี้ 
 

(1) transfer track record file (PC←BHT：PC รบัไฟล) 
สามารถใชวิธีการ drag & drop ของ Windows Explorer ในการเคลือ่นยายไฟล track record 
ของขอมูลทีร่วบรวมไดจาก BHT ไปยงัfolderใดๆทีต่องการ 

 
(2) transfer operation file (PC→BHT：PC สงไฟล) 

สามารถใชวิธีการ drag & drop ของ Windows Explorer ในการเคลือ่นยาย operation file 
ทีส่รางข้ึนหรอืแกไขโดย setting tool ไปยงั BHT 
 

(3) ตัง้คา communication port อัตโนมตัิ 
ทําการตรวจสอบ BHT ทีเ่ชือ่มตอและตัง้คา COM port no.และความเรว็การสือ่สาร โดยอัตโนมัต ิ

 
4.5.2. คําอธบิาย file transfer tool 

 
หลงัจากทีเ่ปดใช file transfer tool จะม ีtask icon แสดงอยูบน task bar ของ Windows 
 
เครือ่งหมายของ task icon จะแสดงตางออกไปตามสถานะของ file transfer tool 
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สถานะ Icon 
การเช่ือมตอกบั BHT ไมไดอยูในสถานะ 
standby 

 
ไมเชื่อมตอ 

 

การเช่ือมตอกบั BHT 
อยูในสถานะ standby 

เชื่อมตอ 

 
 



เม่ือคลกิขวาที่ task icon เมนจูะแสดงดงันี้ 
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สถานะ Icon 
การเช่ือมตอกบั BHT ไม ไดอยูในสถานะ 
standby  

 
การเช่ือมตอกบั BHT อยูในสถานะ standby  

 
 
เมนู มีการทํางานดงันี้ 

เมนู การทํางาน 
แสดง แสดงหนาจอหลักของ file transfer tool 
เริ่ม การเชือ่มตอกับ BHT เริม่สถานะ standby  

(ปุมน้ีจะใชงานไดเฉพาะตอนทีก่ารเชื่อมตอกับ BHTไมไดอยูในสถานะ 
standby) 

หยดุ การเชือ่มตอกับ BHT ออกจากสถานะ standby 
(ปุมน้ีจะใชงานไดเฉพาะตอนทีก่ารเชื่อมตอกับ BHTอยูในสถานะ 
standby) 

ส้ินสุด สิน้สุดการทํางาน file transfer tool 
 
Point 
ไมสามารถสิน้สดุการทํางานโดยการกดป ุม [×] บนหนาจอหลักของ file 
transfer tool วิธีการสิน้สดุการทํางานfile transfer tool 
ใหคลกิคําสัง่จากเมนู 

 



หนาจอหลกัตามภาพนี ้

           
การเชือ่มตอกับBHTไมไดอยูในสถานะ standby       การเชื่อมตอกับBHTอยูในสถานะstandby                

 
 คําอธบิาย 
folder กําหนด folder ทีจ่ะใชเปน virtual folder สําหรบั BHT 

Folder ทีกํ่าหนดนัน้ใชเปน virtual folder สําหรบั BHT 
โดยสามารถทําคําสัง่ เชน คดัลอก/เคลือ่นยาย/ลบ กับไฟลบน BHT 
 
[อางอิง] เม่ือกดปุมแลวจะแสดงหนาจอทีใ่ชสําหรบักําหนด folder  
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พอรทสือ่สาร ตั้งคา 
การ 
ส่ือสาร 

กําหนดพอรทสือ่สารและความเร็วการสือ่สารทีจ่ะใชกับ file transfer 
tool ความเรว็การสือ่สาร 

ปุม [สถานะเช่ือมตออตัโนมัต]ิ พอรทสือ่สารและความเรว็การสือ่สารจะถกูตั้งคาอัตโนมัต ิ
จากนั้นจงึเริ่มการเคลือ่นยายไฟล 
อางอิงการเชือ่มตอพอรทอัตโนมัตไิดที ่[เก่ียวกับการตัง้คาพอรท 
อัตโนมตั]ิ 

ปุม [เริม่] การเชือ่มตอกับ BHT เริม่สถานะ standby 
ปุม [หยดุ] การเชือ่มตอกับ BHT หยดุสถานะ standby 

 
 
 
 



4.5.3. เกีย่วกบัการตัง้คาพอรทส่ือสารอตัโนมตัิ 
file transfer tool สามารถใชตัง้คาพอรทสือ่สาร (COM1･･･) และความเรว็การสือ่สารระหวางfile transfer 
toolและ BHT ไดโดยอัตโนมตั ิ
 
โดยจะสามารถตัง้คาพอรทสือ่สารอตัโนมตัิได ณ ขณะตอไปนี้ 
・หนาจอหลกัของ file transfer tool แสดงขึน้ และกดปุม “mode เชือ่มตออัตโนมตัิ” 
 
การตัง้คาพอรทสือ่สารอัตโนมัตมิีข้ันตอนดงันี้ 
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 ดาน PC  ดาน BHT 
(1) เริ่มการตัง้คาพอรทสือ่สารอตัโนมัต ิ   

・ กดปุม 
“modeเชือ่มตออัตโนมัต”ิบนหนาจอหลกัของ
file transfer tool 

 
 

(2) แสดงขอความดงันี้ 

 
 
Point 
หลงัจากทีข่อความนีป้รากฎข้ึนแลวใหเตรียมดาน
BHT 
 

 
 

 

  (3) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900” 
operation menuจะแสดงขึน้ 

 
 
Point
กรณีทีเ่ปนงานเก็บtrack record เม่ือกดปุม 
[M2] หนาจอจะกลบัมายัง operation 
menu 
 



  (4) เม่ือกดปุม [M1] แลว หนาจอจะแสดงดงันี้

 
 
ในสถานะขางตน วาง BHT ลงบน CU 
ทีเ่ช่ือมตอกบั PC แลว และรอการตัง้ 
คาพอรทอัตโนมัตดิําเนินการจนเสรจ็สิน้ 

 
 

(5) หลงัจากทีว่าง BHT ลงบน CU แลว 
จะทําการคนหาพอรทและความเร็วสือ่สารทีส่าม
ารถใชงานได เม่ือพบแลวหนาจอจะแสดงดงันี้ 
และเริม่การเชือ่มตอ 

 
 
Point 
หากคนหาไมพบจะแสดงขอความดงันี้ 

 
 

(5) หลงัจากท ีการตัง้คาอัตโนมตัิบน PC 
เสรจ็สิน้ หนาจอจะแสดงดงันี้ 
และเริม่การเชือ่ตอ 

 
 
 

 
หากการตัง้คาพอรทอัตโนมตัิไมสําเรจ็ ใหตรวจสอบหวัขอดงันี้ 
z ตรวจความเรว็การสือ่สาร  

กรณีทีใ่ช communication unit CU-901(RS-232C) ใหตรวจสอบวาไดตั้งคาความเรว็การสือ่สาร 
ของ BHT ไวที ่115200bps หรอืไม  
（กรณีของ CU-901 ไมรองรบัการตัง้คาที่460800bps） 
อางอิงวิธีการตัง้คาความเรว็การสือ่สารของ BHT ไดที ่“การตัง้คาการสือ่สาร” 

 
z ตรวจสภาพการตดิตัง้ที่เก่ียวกับการสือ่สาร 

การเชือ่มตอระหวาง CU และ PC เรียบรอยหรอืไม 
กรณีทีใ่ช communication unit CU-901(RS-232C) ใหตรวจสอบวามกีารจายไฟผานสายไฟหรอืไม 
กรณีทีใ่ช communication unit CU-921(USB) ใหตรวจสอบวาการตดิตัง้ Active-USB COM Port 
Driver บน PC เรียบรอยหรอืไม 
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5. ฟงกชั่นอืน่ๆ  
5.1. BHT application administrator menu 

Operating application จะถกูเตรยีมโดย administrator menu 
ฟงกชั่นใน administrator menu มีดงันี้ 
 
z ลบ track record 

ลบขอมูล track record ทีเ่ก็บจากงานการเก็บ track record 
 

z ตัง้คาการสือ่สาร 
ตัง้คาความเรว็การสือ่สารทีใ่ชในการเคลือ่นยายไฟล  โดย communication unit 
 

z ขอมูลเวอรชัน่ 
แสดงขอมูลเวอรชัน่ของ “Easy Pack Ad for BHT-900” 
 

z ตัง้คาวันที ่/ เวลา 
ตัง้คาวันที ่/ เวลาของ BHT 
 

z Update application 
Update application หลกัของ “Easy Pack Ad for BHT-900” 

 
 
 



5.1.1. ลบ track record 
ลบ track record ที่เก็บขอมูลจากงานการเกบ็ track record 
 
การลบ track record ม ี2 วิธีดงันี้ 

z ลบเฉพาะไฟลตามทีกํ่าหนด 
ลบไฟล track record ตามทีกํ่าหนด 

z ลบไฟลทัง้หมด 
ลบไฟล track record ทัง้หมดทีบ่ันทกึไว 

 
การลบtrack record มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900”  หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

 
Point 
ขณะเก็บรวบรวมผล สามารถกดปุม 
[M2] เพ่ือกลับไปที ่operation menu 
 
 

(2) กดปุม [SF] และปุม [M2] พรอมกัน 
 

[SF] 
+ 

[M2] 
 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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■กรณีลบtrack record ตามทีกํ่าหนด 
ขัน้ตอน 
(3) บนหนาจอสําหรบั administrator menu 

track record กดตวัเลข [1] เพ่ือเลือก 
[1.ลบtrack record] บนหนาจอ กดปุม 
ENTER 
 

[1] 
[ENT]

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(4) กดตวัเลข [1] เพ่ือเลือก [1.ลบ] 
บนหนาจอ กดปุม ENTER 
 
 

[1] 
[ENT]

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 
※ หากม ีtrack record หลายรายการ 

ชือ่ของ track record 
เหลานัน้จะแสดงบนหนาจอ 

 
Point
หากไมม ีtrack record หนาจอจะแสดงดงันี้
ไฟ LED สีแดงจะสวางข้ึน เสียงบซูเซอร 
โทนเสยีงกลางจะดงัข้ึน “ปดปดปด” 

 
 

(5) กดตวัเลข [1] เพ่ือเลือก [1.งานเก็บ 
track record] บนหนาจอ กดปุม ENTER
 
Point 
กรณีทีล่บtrack recordหลายรายการ 
ใหกดปุม [F5], [F6] แลวเลือกรายการ 
track record ทีต่องการลบ 
 

[ENT] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 

(6)  กดปุม [M1] เพ่ือลบ track record 
 
Point 
หากตองการยกเลิกการลบ กดปุม [M2] 
 

[M1] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
Point
หลงัจากทีล่บtrack recordเสรจ็สิน้แลวไฟ 
LED สีฟาจะสวางข้ึน เสียงบซูเซอรโทน 
เสียงสงูจะดงัข้ึน “ปด” 

(7) เม่ือกดปุม [M2] 
แลวจะกลบัไปทีห่นาเมนูการลบ track 
record 

[M2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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■กรณีลบไฟล track record ทัง้หมด 
ขัน้ตอน 
(3) บนหนาจอสําหรบั administrator menu 

track record กดตวัเลข[1] 
เพ่ือเลือก[1.ลบtrack record]บนหนาจอ 
กดปุมENTER 
 

[1] 
[ENT] 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(4) กดตวัเลข[2] เพ่ือเลือก[2.ลบทัง้หมด] 
บนหนาจอ กดปุม ENTER 
 
 

[2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 
[ENT]

 
 
Point
หากไมม ีtrack record หนาจอจะแสดงดงันี้ 
ไฟLEDสีแดงจะสวางข้ึน 
เสียงบซูเซอรโทนเสยีงกลางจะดงัข้ึน”ปดปด
ปด” 
 

 
 

(5) กดปุม [M1] เพ่ือลบtrack record 
 
Point 
หากตองการยกเลิกการลบ กดปุม [M2] 
 

[M1] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
Point
หลงัจากทีล่บtrack recordเสรจ็สิน้แลวไฟ 
LED สีฟาจะสวางข้ึน เสียงบซูเซอรโทน 
เสียงสงูจะด ังข้ึน “ปด” 

(6) เม่ือกดปุม [M2] แลวจะกลบัไปทีห่นา 
เมนูารลบ track record 

[M2] หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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5.1.2. ตั้งคาการสือ่สาร 
ตัง้คาความเรว็การสือ่สารในการเคลือ่นยายไฟลโดยใช Communication Unit (CU-901,CU-921) 
 
การตัง้คาความเร็วการสือ่สาร มีข้ันตอนดงันี้ 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900” 

 
Point 
ขณะเก็บรวบรวมผล สามารถกดปุม 
[M2] เพ่ือกลับไปที ่operation menu 
 

 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดปุม [SF] และปุม [M2] พรอมกัน 
 

[SF] 
+ 

[M2] 
 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) กดตวัเลข [2] เพ่ือเลือก 
[2.ตัง้คาการสือ่สาร] บนหนาจอ กดปุม 
ENTER 
 

[2] 
[ENT]

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(4) กดปุม ENTER [ENT] หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
※ สถานะการเลอืกจะแตกตางกันไปตามความ

เร็วการสือ่สารทีต่ั้งคา 
 

(5) กดปุม [F7] หรอื [F8] เพ่ือเลือกความ 
เร็วการสือ่สาร 
 
Point 
ในการใช Communication Unit 
CU-901(RS-232C) 
ใหตั้งคาความเรว็การสือ่สาร 
โดยเลอืกที่ 115200bps 
(CU-901ไมรองรบัความเรว็ 
460800bps) 
 
ในการใช Communication Unit 
CU-921(USB) หากตัง้คาความเรว็ 
ที4่60800bps จะชวยลดระยะเวลา 
การเคลือ่นยายไฟล 

[F7] 
Or 

[F8] 

กดปุม [F7], [F8] เพ่ือเปลี่ยนสถานะตวัเลือก 
ความเรว็การสือ่สาร 
 
เลือกความเรว็ 115200bps 

 
 
เลือกความเรว็ 460800bps 
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(6) กดปุม [M2] [M1] กดปุม [M1] เพ่ือตั้งคาความเรว็การสือ่สาร 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
Point
เม่ือตั้งคาการสือ่สารเสรจ็สิน้แลวไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน เส ียงบซูเซอรโทนเสยีง 
สงูจะดงัข้ึน “ปด” 
 

 หากตองการยกเลิกการตัง้คาใหกดปุม
[M2] 

[M2] เม่ือกดปุม [M2] เพ่ือยกเลิกการตัง้คาการสือ่สาร 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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5.1.3. ขอมูลเวอรช่ัน 
แสดงขอมูลเวอรชัน่ของ “Easy Pack Ad for BHT-900” 
วิธีการแสดงขอมูลเวอรชั่น มีข้ันตอนดงันี้ 

 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for 

BHT-900” 
 
Point 
ขณะเก็บรวบรวมผล สามารถกดปุม 
[M2] เพ่ือกลับ ไปที่ operation 
menu 
 

 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(2) กดปุม [SF] และ [M2] พรอมกัน 
 

[SF]
+ 

[M2]
 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) กดตวัเลข [3] เพ่ือเล ือก 
[3.ขอมูลเวอรชัน่]บนหนาจอ 
กดปุม ENTER 
 

[3] 
[ENT

] 

หนาจอจะแสดงขอมูลเวอรชัน่ดงันี้  

 
 
※ เวอรชัน่ที่แสดงอาจแตกตางกันตามสภาพแวดล

อมของการใชงาน  
※ กดปุม [M2] เพ่ือสิน้สุดการใชงาน 
 
Point
กดปุม [F5], [F6] เลื่อนหนาจอขึ้นลงเพื่อดูหัวขอ 
ทัง้หมด 
 

 
【อ างอิง】หวัขอทีส่ามารถตรวจขอมูลเวอรชัน่ได 
ช่ือทีแ่สดง คําอธบิาย 
EZADMAIN.PD4เวอรช่ัน แสดงเวอรชั่นของ operating application 
EZADUPDT.PD4เวอรช่ัน แสดงเวอรชั่นของ updating application 
EZADMAIN.CFGเวอรช่ัน แสดงเวอรชั่นของ definition file 
เวอรช่ันของระบบ แสดงเวอรชั่นของ BHT system 
รหสัอปุกรณ แสดงรหสัอุปกรณ (16 ตําแหนง) ของ BHT 
รหสัซเีรียล แสดงรหสัซเีรยีล (6 ตําแหนง) ของ BHT 
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5.1.4. ตั้งคาวนัที ่
ตัง้คาวันทีแ่ละเวลาของBHT 
การตัง้คาวันทีแ่ละเวลา มข้ัีนตอนดังนี้  
 
ขัน้ตอน 
(1) เปด “Easy Pack Ad for BHT-900”

 
 หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 

Point 
ขณะเก็บรวบรวมผล สามารถกดปุม 
[M2] เพ่ือกลับไปที ่operation 
menu  
 

(2) กดปุม [SF] และ [M2] พรอมกัน [SF] 
 + 

[M2] 
 

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) กดตวัเลข [4] เพ่ือเลือก 
[4.ตัง้คาวนัที่/เวลา] บนหนาจอ 
กดปุม ENTER 
 
 
Point 
การตัง้คาวันทีเ่วลาจะกระทําในหนา
จอตอไปนี้ 
หากตองการเปลี่ยนกลบัไปทีห่นาจ
อเมนู กดปุม [F5], [F6]  

[4] 
[ENT]

หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(4) กดปุมตวัเลขเพื่อใสขอมูลวันทีแ่ละ 
เวลา 

ปุมตวั 
เลข 

 

 
 

(5) กดปุม [M1] [M1] กดปุม [M1] ตัง้คาวันทีแ่ละเวลา หนาจอจะแสดง 
ดงันี้ 

 
Point
เม่ือตั้งคาการวนัทีแ่ละเวลาเสรจ็สิน้แลวไฟ LED 
สีฟาจะสวางข้ึน เสียงบซูเซอรโทนเสยีงสงู 
จะดงัข้ึน “ปด” 
 

 หากตองการยกเลิกการตัง้คาใหกด
ปุม [M2] 

[M2] เม่ือกดปุม [M2] 
เพ่ือยกเลิกการตัง้คาวันทีแ่ละเวลาการสือ่สาร 
หนาจอจะแสดงดงันี้ 
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5.2. เมนูการสือ่สาร 
เมนูการสือ่สารจะใชในการถายโอนไฟลเก็บ track record จาก BHT มายงั PC 
เน้ือหาทีแ่สดงในเมนูการสือ่สารจะแตกตางไปตามวธีิการสือ่สารทีใ่ช  
 
 เช่ือมคอโดยตรง ใช communication unit 
(1) หนาจอเริม่แรก 
 

เม่ือเปดเมนูการสือ่สาร หนาจอจะแสดงดงันี้  

 
 

(2) เช่ือมตอกบั PC เม่ือเชื่อมตอ BHTเขากับ PC ดวย 
USB หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 

เม่ือวาง BHT บนcommunication unit 
แลวหนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
เม่ือเชื่อมตอแลวหนาจอจะแสดงดงันี้  

 

เม่ือเชื่อมตอแลวหนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

(3) ระหวางการเคลือ่น 
ยายไฟล 

※1 ขณะทีท่ําการเคลือ่นยายไฟล ระหวาง 
BHT กับ PC หนาจอจะแสดงดงันี้ 

 
 

หากกดปุม [M2] จะยกเลกิการ transfer 
หนาจอจะแสดงปญหา ดงันี้ 

 
 

※1 กรณีทีเ่ชื่อมตอโดยตรง ขณะทีเ่คลื่อนยายไฟลจะไมมีหนาจอแสดงปญหา 
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(4) เมือ่เกดิปญหา ※1 ขณะเชื่อมตอหากเกิดปญหา 

หนาจอจะแสดงดงันี้  

 
(xx:BHT operating ปญหา) 
 
กดปุม[M1] เพ่ือทําการเชือ่มตออีกครัง้ 
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หนาจอจะแสดงดงันี้  

 
 

※1 กรณีทีเ่ชื่อมตอโดยตรง ขณะทีเ่คลื่อนยายไฟลจะไมมีหนาจอแสดงปญหา 
 

 

(XX) 
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6. การแกไขปญหา 
อธิบายวธีิการจดัการเมือ่เกิดปญหาที ่“Easy Pack Ad for BHT-900] 
 
6.1. ปญหาทีเ่กิดกบั application ดาน BHT(operating application) 

 
เม่ือเกิดปญหาที ่operating application หนาจอ BHT จะแสดงขอความตอไปนี้  
ชวงเกดิปญหา รายละเอยีดปญหา 

(เน้ือหาทีแ่สดง) 
วธิีจัดการ 

ขณะเปด เปด Easy Pack Ad for BHT-900 
setting tool และตรวจสอบ 
คาพารามเิตอร 

เน้ือหาใน operation file ไมถูกตอง 
แกไขเนื้อหา operation file 
วิธีการแกไขเนื้อหาใน operation file 
เปด “Easy Pack Ad for BHT-900 setting 
tool”และเปดอานคา operation file 
Setting tool จะแสดงคําเตอืนวามพีารามเิตอร 
ไมถ ูกตองใน operation file 
อางอิงวิธีการอานคา operation file ใน setting 
tool ไดที[่อานคา operation file] 
 

track record ทีบ่ันทึกมีจํานวน 
99999 รายการ 
Transfer track recordไปยงัPC 
แลวลบtrack record 
 

จํานวนของ track record ถงึขอบเขตทีกํ่าหนด 
Transfer track record ไปยงั PC แลวลบtrack 
record 
อางอิงวิธีการ Transfer track record 
ไดที[่การเก็บขอมูลtrack record] 
อางอิงวิธีการลบ track recordไดที[่ลบtrack 
record] 

พ้ืนทีว่างในหนวยความจําของBHT
ไมเพียงพอ 

หนวยความจาํสําหรบับันทึกขอมูลใน BHT 
มีพ้ืนทีว่างไมเพียงพอ 
Transfer track record ไปยงั PC แลวลบ track 
record 
อางอิงวิธีการ Transfer track record ไดที่  
[การเก็บขอมูลtrack record] 
อางอิงวิธีการลบ track record ไดที ่[ลบtrack 
record] 

ขณะเก็บ track 
record 

ฟอรแมทของ track record 
ไมตรงกบั operation 

ปจจบุัน track record ทีใ่ชในการเก็บขอมูลถกูใช 
ในงานอื่น 
Transfer track record ไปยงั PC แลวลบtrack 
record 
อางอิงวิธีการ Transfer track record ไดที่ 
[การเก็บขอมูล track record] 
อางอิงวิธีการลบ track recordไดที ่[ลบtrack 
record] 

ขณะเคลือ่นยาย
ไฟล 

การเชือ่มตอไมสําเรจ็ กรณีทีใ่ช “Easy Pack Ad setting tool” 
ในการเคลือ่นยายไฟล แลวเกิดปญหาในการ 
transfer 
อาจเกิดปญหาจากระบบการสือ่สาร  
โปรดตรวจสอบสภาพการตดิตัง้ระบบสือ่สารจาก 
[เก่ียวกับการตัง้คา communication port 
อัตโนมตั]ิ 

ขณะ update 
application 

ไม พบ EZADUPDT.PD4 
โปรดดาวนโหลด 
EZADUPDT.PD4 

ไมพบ [EzAdUpdt.pd4] application สําหรบั 
update 
ดาวนโหลด [EzAdUpdt.pd4] จาก transfer 
menuไดที่ [transfer menu] 
อางอิงรายละเอียดเกี่ยวกับtransfer menuไดที่ 
[เมนูการสือ่สาร]  
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6.2. ปญหาทีเ่กิดกบั setting tool 

เม่ือเกิดปญหาที ่setting tool จะแสดงขอความตอไปนี้ 
ชวงเกดิ 
ปญหา 

รายละเอยีดปญหา 
(เน้ือหาทีแ่สดง) 

วธิีจัดการ 

ขณะอาน 
ขอมูล 
operation 
file 

ปญหาการอานขอมูล มีความผดิพลาดของเนื้อหาใน operation file 
อางอิงการแสดงเนื้อหาไดที ่[การอานขอมูล operation 
file]                          

สกุลของไฟลไมถกูตอง 
ใชไดเฉพาะ “.CSV”, “.TXT” 

ชือ่ไฟลทีถู่กกําหนดจาก [ชือ่ track record] 
ของงานเก็บขอมูลน้ันมีการกําหนดคาสกุลของไมถกูตอง 
สกุลของไฟลทีกํ่าหนดใน track record นั้นใชไดเพียง 
2ประเภทคอื “.CSV” “.TXT” 

ไมไดกําหนดชือ่ไฟล 
โปรดกรอกชือ่ไฟล 

ไมไดมกีารกําหนดชือ่ไฟลที่ถกูกําหนดจาก [ชือ่track 
record] ในงานเก็บขอมูล 
โปรดกรอกชือ่ track record 

ชือ่ไฟลไมถกูตอง 
หามใสเครื่องหมาย “.(จดุ)” 
ทีด่านหนาของชือ่ไฟล 

มีเครือ่งหมาย “.(จดุ)” ทีด่านหนาของชือ่ไฟลทีกํ่าหนดใน 
[ชือ่track record]ของงานเก็บขอมูล 
หามใสเครื่องหมาย “.(จดุ)” ทีด่านหนาชือ่track record  
โปรดกรอกชือ่ไฟลใหม 

ชือ่ไฟลไมถกูตอง 
หามใสเครื่องหมาย “.(จ ุด)” 
หลายตําแหนงในชือ่ไฟล 

มีเครือ่งหมาย “.(จดุ)” ทีห่ลายตําแหนงในชือ่ไฟลที ่
กําหนดใน [ชือ่track record] ของงานเก็บขอมูล 
โปรดกรอกชือ่ไฟลใหมในชือ่ track record 

ขณะทําการ
แกไขงาน 
เก็บ track 
record 

ชือ่ไฟลทีกํ่าหนดซ้ํากับไฟลที่ใ
ชในงานอื่น 
โปรดใชชื่อไฟลอ่ืน 

ชือ่ไฟลทีกํ่าหนดใน [ชือ่track record] ของงานเก็บ 
ขอมูลซ้ํากับที่ใชในงานอื่น 
ใน “Easy Pack Ad for BHT-900” แมจะเปนงานทีต่างกัน
ก็ไมสามารถใชชือ่track recordเหมือนกันได 
โปรดกรอกชือ่ไฟลใหมในชือ่ track record 

ไมมี operation 
โปรดเพิม่ operation 

ไมมีoperation 
จําเปนตองมีอยางนอย 1 operation 
โปรดเพิม่ operation 

ไมมีรายการขอมูลในงานเกบ็tr
ack record 
โปรดเพิม่รายการขอมูลอยางน
อย1รายการในงานเก็บ track 
record 

ไมมีรายการขอมูลในงานเกบ็ track record 
ในงานเก็บ track record 
จําเปนตองมีรายการขอมูลอยางนอย 1 รายการ 
โปรดเพิม่รายการขอมูลในงานเก็บ track record 

ขณะทําการ
บันทกึ 
operation 
file 
 

ชือ่ track record ในงาน เก็บ 
track record ไมถกูตอง 
โปรดตรวจสอบชือ่ track 
record 

ชือ่ track record ในงานเก็บ track recordไ มถกูตอง 
โปรดตรวจสอบชือ่ track record ในงานเก็บ track 
record 
※ ขอความน ีจะแสดงในกรณทีี่ขณะอานขอมูล 

operation file ทีกํ่าหนดชือ่ track record 
ทีไ่มถูกตองและถกูบันทึกโดยไมไดรบัการแกไข 

 
 
 



6.3. ปญหาทีเ่กิดกบั file transfer tool 

กรณีทีเ่กิดปญหาที ่file transfer tool จะมขีอความแสดงขึน้ดงันี้ 

 
ตัวอยาง：กรณทีี่ communication tool ถกูเปดไวแลว 

 
รายละเอียดของขอความมดีังนี้ 
ชวงเกดิปญหา รายละเอียดปญหา(เนื้อหาท่ีแส

ดง) 
วิธจีัดการ 

ขณะเปด 
 

ทําการเปดไวแลว ขอความนี้จะปรากฎเมื่อมีการเปดfile transfer toolไวแลว 

ขอควรระวงั 

ไมสามารถเปดfile transfer tool พรอมกัน  
หลายครั้งได  

ขณะตั้งคาพอรทอั
ตโนมัติ 

การตั้งคาพอรทอัตโนมัติไม 
สําเร็จ 
 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อการตั้งคา communication port 
อัตโนมัติไมสําเร็จ 
โปรดตรวจสอบสภาพการติดต้ังท่ีเก่ียวกับการสื่อสาร 
อางอิงวิธีการตรวจสอบไดท่ี [เก่ียวกับการตั้งคา 
communication port อัตโนมัติ] หลังจากท่ีตรวจสอบแลว 
ลองทําการตั้งคา communication port อัตโนมัติ 
ซ้ําอีกคร้ัง 

มีerrorตอบกลับมาจาก BHT 
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โปรดตรวจสอบขอตอไปนี้ 
・ BHT รุนท่ีซัพพอรท 
・ ชื่อไฟลไมซ้ํากับโปรแกรมไ

ฟลท่ีกําลังเปดใชอยู 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อมีการตอบรับเปน error มาจาก 
BHT 
อาจเกิดจากการใช operating application กับรุนท่ี 
นอกเหนือจาก BHT-900 
เมนกูาร transfer ของ operating application 
(“EzAdMain.pd4”) นั้นไมสามารถ 
transfer ”EzAdMain.pd4” 
ใหใช update application ในการ transfer 
 ”EzAdMain.pd4” 
 
ในขณะที่ update application (“EzAdUpdt.pd4”) 
นั้นไมสามารถ transfer ”EzAdUpdt.pd4” 
ใหใชเมนูการtransferของ operating application ในการ 
transfer ”EzAdUpdt.pd4”  

สรางโฟลเดอรไมสําเร็จ 
โปรดตรวจสอบขอตอไปนี้ 
・ ชื่อโฟลเดอรท่ีกําหนดตอง 
มีความยาว1-248ตัวอักษร 
・ ในชื่อหามใชเคร่ืองหมาย 
ตอไปนี้ : * ? " < > | 
・ มีการตั้งคาสิทธิสําหรับ 
accessโฟลเดอร 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อไมสามารถสรางโฟลเดอรท่ีกําหนด
ไวใน file transfer tool 
โปรดตรวจสอบชื่อโฟลเดอรท่ีกําหนด 

accessโฟลเดอรไมได 
โปรดตรวจสอบวาโฟลเดอรท่ีกําห
นดนั้นเปนโฟลเดอรท่ีสามารถใชไ
ดหรือไม 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อไมสามารถไปยังaccessโฟลเดอรท่ี
กําหนดไวใน file transfer tool 
โปรดตรวจสอบวาสามารถ access ไปยังโฟลเดอร 
ท่ีกําหนดไดหรือไม 

ขณะเร่ิมตนการเชื่อ
มตอกับ BHT 

มีไฟลอยูภายในโฟลเดอรท่ีกําหน
ด 
ไฟลอาจไมไดถกูสงมายัง BHT 
ยายไฟลไปยังโฟลเดอรอ่ืน 
แลวทําใหโฟลเดอรท่ีกําหนดวาง 
จึงเชื่อมตอใหมอีกคร้ัง 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อภายในโฟลเดอรท่ีกําหนดใน file 
transfer tool มีไฟลคางอยูภายในจากการ 
เชื่อมตอคร้ังกอนหนา 
หากมีไฟลคางอยู การเชื่อมตอคร้ังกอนหนาอาจ 
ไมสิ้นสุดโดยสมบูรณ 
ยายไฟลท่ีคางอยูไปยังโฟลเดอรอ่ืน แลวทํา 
โฟลเดอรท่ีกําหนดใหวาง จึงเชื่อมตอใหมอีกคร้ัง 
หากจําเปนโปรด transfer สงไฟลท่ีคางอยู 
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เปด communication port 
ไมสําเร็จ 
พอรทอาจถูกใชโดย Application 
อ่ืน 
ปด Application ท่ีใชพอรท 
กอนจึงทําการเชื่อมตออีกคร้ัง 
 

ขอความนี้จะปรากฎเมื่อพอรทท่ี file transfer 
toolใชนั้นถูก application อ่ืนใชงานอยู 
ปด application อ่ืนแลวจึงเชื่อมตออีกคร้ัง 

เปด communication portไ 
มสําเร็จ 
พอรทท่ีเลือกอาจเปนcommunica
tion port ท่ีใชงานไมได 
 
ตองการเชื่อมตออัตโนมัติหรือไม?

การตั้งคาพอรทเปนคาเร่ิมแรก (สถานะที่ยังไมได ต้ังคา) 
ต้ังคาพอรทดวยการเชื่อมตออัตโนมัติหรือแกไขการ 
ต้ังคาพอรทดวยตนเอง แลวเชื่อมตออีกคร้ัง 
อางอิงระบบการเชื่อมตออัตโนมัติไดท่ี 
[เก่ียวกับการตังคาพอรทอัตโนมัติ] 

เปด communication port 
ไมสําเร็จ 
สาเหตุอาจมาจากการเลือกความเร็
วการสื่อสารที่ไมรองรับ 
 
เร่ิมตนโหมดเชื่อมตออัตโนมัติหรือ
ไม 

ขอความเตือนจะแสดงขึ้นในกรณีท่ีต้ังคาความเร็วการสื่อสา
รของพอรทสําหรับ file transfer tool 
ดวยคาความเร็วท่ีไมรองรับ 
โปรดต้ังคาพอรทอีกคร้ังดวยโหมดเชื่อมตออัตโนมัติ 
หรือเปล่ียนคาความเร็วการสื่อสารดวยตนเอง 
ขอมูลเก่ียวกับโหมดเชื่อมตออัตโนมัติ กรุณาอางอิงจาก 
“เก่ียวกับการตั้งคาพอรทอัตโนมัติ” 

การเคลื่อนยายไฟลไมสําเร็จ (xx) 
(xx:error code) 

ขอความนี้จะปรากฎขึ้นขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT เมื่อ 
BHT รับไฟลมี errorเ กิดขึ้น 

Sequence การสือ่สารเกิน 
ระยะเวลาที่กําหนด 
ขณะกําลังส่ือสาร การเชื่อม 
ตอของ BHT อาจตัดขาดจาก CU 

ขอความนี้จะปรากฎขึ้นขณะที่กําลังเชื่อมตอกับBHT 
การสื่อสารเกินระยะเวลาที่กําหนด (time out) 
ขณะกําลังเชื่อมตอกับ BHTนั้น BHTอาจถูกตัดขาด จาก 
CU  
โปรดวาง BHT บน CU แลวเชื่อมตออีกคร้ัง 

 

ยกเลิกการเชื่อมตอ ขณะกําลังเชื่อมตอกับ BHT เมื่อมีการกดปุม 
[ยกเลิก]บนหนาจอแสดงความคืบหนาของโปรเซส 
จะปรากฎขอความนี้ 

รายละเอียด: 
Accessไปยังโฟลเดอรไมได 
โปรดตรวจสอบโฟลเดอรท่ีกําหนด
วาเปนโฟลเดอรท่ีใชงานไดหรือไม
(※1) 

ขอความนี้จะปรากฎขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ 
BHTและไมสามารถ accessไปยงัโฟลเดอรท่ี กําหนดไวใน 
file transfer tool 
ขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT อาจมีการแกไขสิทธิ ในการ 
accessโฟลเดอรท่ีกําหนด 
โปรดตรวจสอบสิทธิในการ accessไฟล 

รายละเอียด: 
Accessไปยังไฟลไมได 
โปรดตรวจสอบสิทธิในการ 
accessไฟลหรือโฟลเดอรนั้น(※1)
 

ขอความนี้จะปรากฎขณะที่กําลังเช ื่อมตอกับ BHT 
และไมสามารถ accessไปยังไฟลท่ีเคล่ือนยาย 
ขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT อาจมีการแกไขสิทธิในการ 
accessไฟลท่ีเคล่ือนยาย 
โปรดตรวจสอบสิทธิในการ accessไฟล 

รายละเอียด: 
ชื่อไฟลไมถกูตอง 
โปรดตรวจสอบขอตอไปนี้ 
・ชื่อไฟลอยูในฟอรแมท 8.3 
・ สกุลของไฟล ไมใช ".FLD” 
หรือ”.ZIP” (※1) 

ขอความนี้จะปรากฎขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT 
และมีการสราง/คัดลอก/เคล่ือนยายไฟลท่ีไมถูกตอง 
ชื่อไฟลนี้ใชใน BHTไมไดจึงไมสามารถสงไฟลไปยัง BHT

รายละเอียด: 
Sequence การสือ่สารเกิน 
ระยะเวลาที่กําหนด (time out) 
ขณะกําลังส่ือสาร การเชื่อม 
ตอของ BHT อาจตัดขาดจาก 
CU(※1) 

ขอความนี้จะปรากฎขึ้นขณะที่กําลังเชื่อมตอกับBHT 
การสื่อสารเกินระยะเวลาที่กําหนด (time out) 
ขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT นั้นการเชื่อมตอ 
อาจถูกตัดขาดจาก CU 
โปรดวาง BHT บน CU แลวเชื่อมตออีกคร้ัง 

รายละเอียด: 
เคล่ือนยายไฟลไมสําเร็จ (xx) 
(xx:error code)(※1) 

ขอความนี้จะปรากฎขึ้นขณะที่กําลังเชื่อมตอกับ BHT เกิด 
error ขึ้นขณะที่ BHTไดรับไฟล 

รายละเอียด: 
ยกเลิกการเชื่อมตอ 

ขณะกําลังเคล่ือนยายไฟลระหวาง BHT เมื่อมีการกดปุม 
[ยกเลิก] บนหนาจอแสดง ความคืบหนาของโปรเซส 
จะปรากฎขอความนี้ 

ขณะเชื่อตอกับBH
T 

แกไขชื่อไฟลไมสําเรจ็ 
ชือ่ไฟลกลับเปนชือ่เดิม 

ขอความเตอืนจะแสดงขึน้เมื่อการเปลีย่นชือ่ไฟลไมส
ำเร็จ ชือ่ไฟลกลับเปนชือ่เดิม 
และดําเนินการเคลือ่นยายไฟลตอ 
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※1. ขณะทีกํ่าลังเชื่อมตอกับ BHT ขอความตอไปนี้ถกูเพ่ิมไปในกลองขอความ  
 
การเชือ่มตอถกูตดัขาด 
มีไฟลคางอยูในโฟลเดอรที่กําหนด จงึอาจสงไฟลไปยัง BHTไมได 
หลงัจากทีย่ายไฟลไปเก็บยังโฟลเดอรอ่ืนแลว ทําโฟลเดอรนั้นใหวาง แลวจึงเชือ่มตอกับ BHT อีกครัง้
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7. การลบโปรแกรม 
ในการลบโปรแกรม ใชฟงกชั่น [เพ่ิม/ลบโปรแกรม] ใน Windows เลือก application ทีต่องการลบ 
แลวดําเนินการลบ 

z Easy Pack Ad for BHT-900 setting tool 
z Easy Pack Ad file transfer tool 
z Active USB-COM Port Driver  
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8. ภาคผนวก 
8.1. ปญหาทีไ่มไดคาดการณของ file transfer tool 

ในfile transfer tool อาจมีกรณีทีป่รากฎขอความแสดงปญหาดงัตอไปนี้ 

หากขอความแสดงปญหาตอไปนี้ปรากฎข้ึน ใหปดและเปด file transfer toolใหมและตดิตอแจงไปยัง 
administrator 

รายละเอยีดปญหา(เน้ือหาทีแ่สดง)  
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
เปด file transfer tool ข้ึนใหม 
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
ขอมูลทีร่ับไมถกูตอง 
เปดfile transfer tool ข้ึนใหม 
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
การสงขอมูลไมสําเรจ็ 
เปดfile transfer tool ข้ึนใหม 
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
พอรทถกูปดลงกระทนัหนั 
เปดfile transfer tool ข้ึนใหม 

เกิดปญหาการสือ่สารทีไ่มไดคาดการณภายใน file 
transfer tool 
เปดfile transfer tool ข้ึนใหมเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
การเปด communication port ไมสําเรจ็ 
พอรทนีอ้าจกําลังถกูใชโดย application อ่ืน 
หากตองการเชื่อมตออีกครั้ง ใหปด application 
ทีใ่ชพอรทนีแ้ลวจงึเปดใหมอีกครัง้ 

เก ิดปญหาการเปดพอรททีไ่มไดคาดการณภายใน 
file transfer tool 
พอรททีกํ่าหนดอาจกําลงัถูกใชโดย applicationอ่ืน 
ปด application แลวเปด file transfer toolข้ึนใหม 
เพ่ือแกไขปญหา 

ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
การสราง temporary folder ไมสําเรจ็ 
โปรดตดิตอแจงไปยัง administrator 
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
ไมสามารถ accessไปยงั temporary folder 
โปรดตดิตอแจงไปยัง administrator 
ปญหาทีเ่กิดจากระบบภายใน 
ไมสามารถ accessไปยงัไฟลทีเ่คลื่อนยาย 
โปรดตดิตอแจงไปยัง administrator 

เกิดปญหาในการ access file 
ทีไ่มไดคาดการณภายใน file transfer tool 
โปรดตรวจสอบสทิธิ์การ accessไฟลหรือโฟลเดอร 
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8.2. เกีย่วกบั operation file 

ทานสามารถแกไข operation file ที่ใชใน “Easy Pack Ad for BHT-900” ไดโดยตรงโดยใชtext editor 
โดยไมตองใช “Easy Pack Ad for BHT-900 setting tool” 
รายละเอ ียดของฟอรแมทและคาตางๆทีใ่ชใน operation file แสดงอยูใน operation file 
โปรดอางอิงเนื้อหาจากไฟลสําหรบัการแกไข 
 

Disclaimer (ขอควรระวงั) 
กรณีทีม่ีการกําหนดคาในoperation fileไมถกูตอง อาจเปนเหตใุหการทํางานของ “Easy Pack Ad for 
BHT-900” ผดิพลาดและเปนสาเหตใุหไฟลสญูหาย ความเสยีหายดงักลาวอยูในความรบัผดิชอบตอตนเอง 
ของผูใช 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHT Software 

Easy Pack Ad for BHT-900 User's Manual 

คูมือการใช Easy Pack Ad for BHT-900 

พิมพครัง้ที2่       สิงหาคม 2553 
บรษัิท เดนโซ เวฟ จํากัด

 

●หามคดัลอกหรอืตีพิมพเน้ือหาบางสวนหรอืทัง้หมดในคูมือฉบบันี้โดยไมไดรับอนุญาต 
●เน้ือหาในคูมือน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขในอนาคตโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
●บรษัิทไมรับผดิชอบตอความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากการใชคูมือน้ี 
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